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REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

fps en CIF 00 600~480 480~240 240~120 120~
Intel Core  Intel Core Intel
CPU 2 Duo 2 Duo Pentium D In’re(l}iéQB In’re(l}iéQA
QX6700 E6400 930
RAM 2 GB 1 GB 1 GB 512 MB 512 MB
Tarjeta . .
Chip de Intel 945 o 965, Chipset Intel recomendado
madre

ATl Radeon 9200, nVIDIA GeForce FX-5200, Intel 945 / 965, o
Pantalla .
superiores (ATl recomendado)

Ethernet 100 BaseT o superior, Gigabit LAN recomendada
Disco .
duro 80 GB o superior
Sistema
operativo MS Windows 2000 / XP Pro SP2 / 2003
(OS)
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Instalacion
INSTALACION

= Wireap F5 3
Paso 1: Inserte el CD de %l 28,004 KB
instalacion.

Paso 2: Ejecute Setup.exe desde
directorio del CD-ROM de |—-h setup im¢
instalar. e

Welcome to the InstallShield Wizard for NUUD
IP Surveillance System 2. 6.0

The InstalShieldR wizard will install NUUO [P Surveillance
Systemn 2.6.0 on your computer. To continue, click Mext.

< Back Cancel |

Paso 3: Verifique la opcidon " Acepto los términos del convenio de
licencia"”.

License Agreement

Fleaze read the following license agreement carefully.

End Uzer License Agreement ("ELILA™ ﬂ

Do not install or use the software until you have read and accepted all of the license
terms. Permission to use the software iz conditional upon your agreeing to the license
terms. Installation or use of the software by vou will be deemed to be acceptance of the
license terms. Acceptance will bind you to the license terms in a legally enforceable
contract with MU Ca. Ltd.

* SOFTVWARE LICERSE AND LIMITED WARRAMTY
This is an agreement between you, the end user, and MUJO Co. Lid. ("NULIC™). By
using this software, you agree to become hound by the terms of this agreement. LI

ccept the terms of the license agreement Erint |

| do not accept the terms of the license agreement

I Fistal Shield

< Back | Mest > I Cancel |
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Instalacion

Paso 4: Por favor ingrese su nombre y el nombre de la compania para la
qgue usted frabaja.

HUUO IF

6.0 =1d. Wizard
Customer Information
Please enter your infarmation.

TIPO INSTALACION COMPLETO:

Instale todos los atributos del programa en directorio por defecto.

NUUO ] 3 ard.
Marque la opcion " Completo”.
Todos los atributos del programa
serdn instalados. [Requiera mas
espacio de disco.]

Presione "Instalar' para dar inicio
a la instalacion.
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Instalacion
TIPO INSTALACION POR DEFECTO:

Instale el sistema a un directorio deseado. O seleccione cualquier
atributo que usted desee instalar.

Verifique la opcidén "Por defecto'.
Escoja qué aftributo del
programa quiere instalar. Se
recomienda esta opcién para
usuarios avanzados.

Seleccione carpeta donde el
INSTALACION instalard archivos.

Seleccione atributos que SETUP

U0 3 nstal Tizard,
. , Select Features
I nSTG IG rG . Select the teatures setup will install 3

Pista: Por ejemplo, seleccione
solamente reproduccion y i Liveios
Visualizacién en tiempo real
para instalarlos. Configuracion y
uso de estos atributos solo a
través de multiples sitios web
remotos desde su casa o HERE
cualquier lugar con una PC.
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Instalacion

Presione en '"Terminado’” para
terminar la instalacion.

InstallShield Wizard Complete

The InstallShield \Wizard has successfully installed NULIO IP
Surveilance System 2.6.0. Click Finish to exit the wizard,

<Back |{TTERERTT [arice]
. . ' NUTO IF [} ] NUUO Backup System

Ejecute la consola principal NIUO MPEG-4 Hybrid Syt » | NUUO DETooks

RealTNC S N0 Main Cansale

Shype 3 NUUO Playback Swstem

I Stonm Codec » NUTO Remote Live Viewer
Ingrese contrasena que F:Iesee SECURITY
en el cuadro y vuelva a ingresarlo

Copyright © 2008 NULD CO., LTD CRYSTAL EOdRD

la misma en el cuadro
“confirmacién de contrasena’.

. " . Please enter password for administrator
Luego presione "OK". Ahora

disfrute nuestra solucion de User Account. [adrmin
vigilancia inteligente. Passward: |

FPassword Canfirm: I

v 0K X Cancel
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1. Cons-ola brincipal
INICIO RAPIDO
INSTALE CAMARA(S) IP

Paso 1: Instale cadmara(s) IP siguiendo instrucciones proveidas por el
fabricante.
Paso 2: Verifigue la red enfre la cdmara(s) IP y el sistema.
Paso 3: Ahada cdmaral(s) IP al sistema siguiendo los pasos a continuacion
descritos.

ANADA CAMARA(S) IP
Paso 1: Vaya a Inicio > Todos los

programas > NUUO > Consola
principal.

Paso 2: Escriba nombre de usuario y
contrasena para entrar al
sistema.

Paso 3: En Consola principal, vaya a
configuracion > gjustes para
obtener panel de ajustes.

Paso 4: Vaya a pestaina de cdmara.

Si sus cdmara(s) IP soportan UPnP. Siga
al paso 5. De lo contrario, siga a paso 8.

Paso 5: Haga clic "Buscar” para buscar Paso 5 Paso 8 Paso 12
cdmara(s) IP que estén disponible en [=ra=
ese momento.

Nota: La funcién de bUsqueda sélo soporta las  |[B2es s =0 seteey

, O 192.168.1.97
camaras IP que soporten UPNP. Bl
el wzjggj:;;

Paso 6: Seleccione una de las cadmaras IP que | F=is

[J192.168.1.04

estén disponibles; marque la opcidn e | “emmon

WCS-2010  00-11-6B-80-44-F1
FCS-1010 00-11-68-80-44-8D
207 00-40-8C7247-B5
FCS-3000 00-11-68-80-32-05
FCS-1040 00-11-6B-80-47-01
evelone WCS-2030  00-11-68-80-32-28
evelone FCS-1030 00-11-6B-80-36-FD

ZERE

&

e: [LevelOne FCS-5011(192.168.1.131)

ingrese nombre de usuario y la . ——————
contrasena.

Paso 7: Haga clic en OK para afadir la
camara.
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Paso 8: Haga clic en '"Insertar' para insertar cémara(s) IP.
Paso 9: Ingresar la direccion IP o el nombre del dominio (Revisar opcidn
“Use DNS"), puerto de http, nombre de usuario y la contrasena.

Paso 10: Haga clic en "Auto Deteccion”, para deteccion automdtica.
Paso 11: Haga clic en OK para anadir la cdmara.

Paso 12: Haga clic en OK para salir de e
ponel de qjustes. Paddess | . . I™ Use DNS
Hitp Port Iag—
PGSO 9 » User Name: I—
Password I
\;Prmocol: #TCP © UDP & HITP
Paso 10 —_— =
Vendar IACT\ H)m
Carnera Maodel IWI
Paso 11 .
amera; p 1 l_ o l_ 3 I— )

e = A

~Description
Video Codec:MPEG4
Aundio Codec: N2

W, DIZ, DO:2
X@K | X Cancel

AJUSTAR PROGRAMACION

Paso 1: Vaya a Inicio > Todos los programas > ——

NUUO > Consola principal. T
princip glgCmlelals)

/.
{Confizure Schedul Sycton]

R Plaback Scheduie Guard  Config

Paso 2: Escriba nombre de usuario y o 3
contfrasefia para entrar al sistema. aso

(] =]l =)=l =)= =]

Paso 3: En Consola principal, vaya a
“Programacion”.

e
:
:

gmmmﬂmnmi =

5
i
L]
§

Paso 4: Por defecto, Cuando insertar una
cdmara al sistema, el programa
de grabacion siempre aqjustara
automdticamente esta  para
grabar 24 horas al dia.

Paso 4 [?qso 5

Paso 5: Para modificar el modo de grabado haga clic en
“"Configuracion” sobre el horario de cdmara seleccionado o haga
doble clic en cualquier barra de programacion de horario.
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Paso 6: Cuando el gjuste de programa sea satisfactorio, haga clic en OK
para actualizar el programa de grabacion.

Paso /: Haga clic nuevamente en OK para volver a Consola principal.
AJUSTAR GUARDIAN INTELIGENTE

Paso 1: Vaya a Inicio > Todos los programas >
NUUO > Consola principal.

Paso 2: Escriba nombre de usuario y

confrasena para entrar al sistema. = o
= e

Paso 3: En la consola principal, vaya a
“"Guardidan inteligente”.
Paso 4: Seleccione una cadmara y luego

haga clic en insertar evento.
Paso 5: Seleccione *Movimiento en general” Paso 4

como fipo de evento, haga clic en OK.

= B

Paso 6: Vaya a =
panel de
configuracion
eventos de
alarma, en zona
de deteccion =~ ) 7
seleccione

“Todo" y luego haga clic en IPaso 5
OK para salir del panel.

Paso /: Haga clic en OK para volver a consola principal.
INICIE GRABACION & GUARDIAN INTELIGENTE
Paso 1: Vaya a Inicio > Todos los programas > NUUO > Consola principal.

Paso 2: Escriba nombre de usuario y contrasena para entrar al sistema.
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1. Consola principal
Paso 3: En la consola principal, vaya a “Inicio™.

Paso 4: Haga clic en “Inicio de
programaciéon de grabacion” y
“Inicio del sistema guardidn
inteligente” para iniciar las dos

funciones. Paso 4
REPRODUCCION
Paso 1: Vaya a Inicio > Todos los programas > NUUO > Consola principal.
Paso 2: Escriba nombre de usuario y contrasena para entrar al sistema.

Paso 3: En la consola principal, vaya a
“Reproduccion”.

Paso 4: En la ventana de reproducciéon, haga clic
en el icono "Abrir grabacion”.

Paso 5: Enla tabla de
tiempos, los archivos
grabados son mostrados =

en barra de colores. 8.2900 | s
Resalte cualquier barra P
coloreada para
seleccionar la seccién
de reproduccion. Haga
clic en OK para regresar
a Consola de
reproduccion.

Paso 6: Ahora los
archivos grabados estdan
listos para ser reproducidos.
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1. Consola principal

Este es el principal sistema de operaciéon — para activar
programa de grabacién, Programacion de horarios,
configurar Guardidn inteligente y ajustar configuraciéon de
sistema.
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1. Consola principal

Salir

Minimizar

Division de pantalla

SALIR: Cierra el sistema de vigilancia o

desactiva el usuario en uso. NnUUO SECLURITH

Caopyright & 2085 NULD CO.,LTD EHHETEL Bua“n

o . FI lectth ti tto d
MINIMIZAR: Minimiza la ventana de <4 IEeaSESEEC S J
consola principal.

LE:

W 0K | X cancel |

DIVISION DE PANTALLA: Define visualizacion de disefio de sub-pantallas

haciendo clic en el icono de diseno deseado. Para cambiar

visualizacion a cdmara individual, haga doble clic en cualquier sub-
pantalla. Haga doble clic en la pantalla nuevamente para recuperar el

disefio de divisidbn de pantalla previa.

Divide 1 Divide en 4 Divide en 6 Divide en 9
pantalla pantallas. 1 pantallas. | pantallas.
Divide en 10 || Divide en 13 Divide en 16 m Divide en N
] [l
L 1| pantallas. \ pantallas. pantallas. pantallas.
Cambia a
H T ] Divide en 13 |1 Divide en 17 X pOﬂfO”O m Rotan todas
| | pantallcs. | 1] pantallas. completa ]| las pantallas
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Start Monitor Al
Start Recording Schedule

Start Smart Guard Systemn
Start Counting Application

Enable Secondary Display
Cpen Event Report

Lock Systemn

Haga clic en el icono Inicio y seleccione del menU desplegable
para activar/desactivar: (a) Inicio de programaciéon de grabacion, (b)
Inicio del sistema guardidn inteligente o (c) Aplicacidn de conteo.
Seleccione la opcidn “Inicio/ Final de monitoreo total” para activar /
desactivar todas las funciones inmediatamente.

Usted también puede habilitar una pantalla secundaria, abra reporte de
eventos, y bloquee el sistema. Vea pdagina 78 para mdas detalles sobre la
pantalla secundaria.

Cuando active cualquiera de las opciones del monitor de
funciones, el sistema considera el estado de pantalla en curso como
normal. Por lo tanto, si usted quiere, por ejemplo, detectar un objeto
faltante, asegurese que el objeto a ser protegido este en su puesto en el
momento que usted hace clic en el botdn Inicio.
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A}

B‘v‘l

FOR T omrCe M.

Haga clic en icono Reproduccion. Usted podrd observar
video grabado, buscar videos grabados, ajustar la imagen de los datos
almacenados, guardar video / fotografias, imprimir imagenes, verificar la
informacién del registro, y configurar funcidn de grabacion. Vea la
opcidn reproduccion en pdgina 21 para mdas detalle.

Organiza programacién de horarios de grabaciéon y
configura la instalacidon de grabadora. Vea Programas en pdagina 37
para mds detalle.

Anada /modifica eventos que usted quiere detectar;
configure reacciones para eventos. Vea Guardidn en pdagina 45 para
mas detalle.

Seleccione del menu desplegable para modificar la
configuracidon general, guarda/carga ajustes de configuracion, Inicio
aplicacion de Conteo, acceda a los informes diarios y copias de
seguridad, o los servicios de la red. Vea Configuracion en pdgina 65
para mds detalle.
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Muestra el estado de trabajo del sistema. Gris - en
descanso, Azul - Grabando, Rojo —eventos detectados. Cuando bola de
cristal sea roja, haga clic encima para cancelar reaccién(es).

Muestra fecha, hora, espacio de Disco duro
libre, temperatura de CPU, velocidad de ventilador y texto personalizado.
Para personalizar informacién sobre configuracidn de esta ventana, vaya
a Configuraciéon > Ajustes generales > General.

Conftrola movimiento de cdmaras PTZ. Para
cdmaras que soportan confroladores PTZ, estas pueden realizar
movimientos, acercamiento, patrullar, ajustar el foco, y fijar puntos
programados en las cdmaras.

-Ajuste la vista de cdmara hasta que este satisfecho.
Haga clic en el icono para configurar la perspectiva como posicion
programado 01. Ajuste la vista de cdmara nuevamente para configurar
como posicion programado 02. Repita el proceso hasta que llene todas
las posiciones programadas. Usted puede poner cualquier nombre en
lugar de posicion programado 01, posicion programado 02, posicidon
programado 03...
Haga clic en el icono "Ir" y vea el resultado de la configuracion.
Haga clic en los signos + y — para acercar vy alejar
la imagen.
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1.4.3 Enfogue: Usted puede seleccionar enfoque para enfocar la cdmara
mas cerca o lejos. Enfocar mas cerca significa que los objetos que estdn
mdas cerca estardn mads claros que los objetos que estdn mds lejos. Sobre
el contraste, enfocar lejos significa que los objetos que estén mds lejos
estardn mas claros que los objetos que estén mds cerca.

Haga clic en el icono enfoque y seleccione enfoque automatico si usted
quiere que el sistema determinar enfoque por usted.

1.4.4 Patrulla: Vaya a Patrullar > Ajuste Patrullar; para obtener pantalla de
configuracidén de patrullaje. En la ventana izquierda, seleccione las
cdmaras que usted desea tener en el grupo de patrulla. Alinee las
cdmaras en orden en la ventana derecho y ajuste el tiempo. Renombre
el grupo si usted desea. Después de terminar la configuracion, verifique la
opciéon activar, y luego haga clic en OK.

Usted puede configurar hasta 4 grupos para auto patrullaje. Para iniciar o
parar, haga clic en el icono patrullar en consola principal, y seleccione
inicio o finalizar patrullgje.

G -

Patrol Setup
Group 1 | Group 2| Group 3| Group 4 |
Group Name : | Group 1
Period: - 5 Sec
I Active

’J 0K l ’}( Cancel ]
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1.5 Menu en pantalla

Haga clic con botdn derecho del ratdn en la

pantalla de cdmara para obtener menu en pantallq,
desde el cual usted puede activar movimiento,
activar PTZ digital y conectar/desconectar la cdmara.

[I] Enzble Move
[f] Enable Tak

&% Disconnect

Show Camera ¥ 1.5.1 Activar movimiento: Con cdmaras que soportan
Delete Camera PTZ, seleccionando activar movimiento, usted
Enable Digital PTZ pueden ajustar la vision de cdmara haciendo clic en

la pantalla. Para Cancelar esta funcién, haga clic
con botdn derecho del ratdn en la pantalla de
visualizacion y seleccione la opcidn de Desactivar.

Snapshot
Manual Record

Togale Fullscreen

Nota: Usted podrd controlar cdmara en uso, solo después de hacer clic a
Activar Movimiento.

1.5.2 Permita charla: Con cdmaras que soportan doble audio, usted
puede seleccionar esta funcion.

1.5.3 Conectar / Desconectar: Haga clic con botdn derecho del ratén en
la pantalla de visualizacion y seleccione Conectar / Desconectar para
modificar el estado de conexidn de la cdmara.

1.5.4 Mostrar Camara: Seleccione cdmara para que sea mostrada en el
menu show camera.

1.5.5 Eliminar Camara: Haga clic en “borrar” para eliminar cdmara de la
pantalla de visualizaciéon. Esto no elimina la cdmara de la lista de
configuracion.

1.5.6 Activar PT/ digital: Para activar digitalizacion PTZ de la cdmarag,
seleccione opcioén activar digital PTZ. Cudndo este activo, podemos usar
la rueda del ratén para acercar vy alejar la imagen de la cdmara.

Nota: Activar PT/ digital Esta disponible en software IP + no asi en
software IP.

1.5.7 Foto instantanea: Seleccione la funcidn Foto instantdnea para
capturar una imagen del video en cualquier momento. Usted puede
copiar la imagen al portapapeles o salvarlo.

1.5.8 Grabacion manual: Empiece la grabacion el video seleccionando
Record manual.

1.5.9 Cambio pantalla completa: Para ver un canal especifico en la
pantalla completa.
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Mire videos grabados, vea y/o busque los eventos inusuales y
muestra informacion del sistema de grabacion.

Pagina-
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Minimiza la consola de reproduccion.
Cierra la consola de reproduccion.

: Muestre el estado del actual video; arrdstrelo
al lugar que usted quiere revisar.

Reproduzca, pause o detenga el video.

Al reproducir video, haga clic en el icono Marcado/ desmarcado
donde usted desee marcar inicio/ final de un videoclip guardado. La
hora de la sefal de marcado/desmarcado serd mostrada en la pantalla
de informacioén de reproduccion una vez este configurada.

Conftrole la velocidad de reproduccion del video. Haga clic
en + o - para acelerar o disminuir velocidad.

: Acerque o dleje la imagen. Obtenga acercamiento
del video grabado; arrastre hasta el sitio que usted quiere ver en la
pantalla.
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: Personalize velocidad en panel de

ajuste velocidad.

Adelante/retrocede por
cuadro a cuadro.

Muestra fecha y tiempo de video, estado
del video en curso, tiempo de senales de marcado/desmarcado vy la
velocidad.

Ajuste el nivel de sonido.

Asigna visualizaciédn de sub-pantallas haciendo
clic en el icono de disefio deseado. Para cambiar la visuadlizacion a
cdmara individual, haga doble clic en cualquier sub-pantalla. Haga

doble clic en la pantalla nuevamente para recuperar el diseho de
divisiébn de pantalla previa.

Reproduzca video grabado.

Haga clic en botdn abrir grabacién para acceder a
los paneles de fecha - Tiempo y extraiga el video que usted quiere revisar.
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2.5.1

Panel fecha-tiempo

G Dote T h Dialog hine]
! a Date Time Period —Wideo Preview
& |
w-#4Q0 | »
Start Time: |2Dn?r 4z = |D4'12'DD [ W Enable Preview 2007/04/22 04:12:03
T : | A
4 A 2007 » -
End Time: |2nn?r 42z = |D4.13.DD =
1234567
=5 8 9101112 1314
515 16 17 18 19 20 21 | Color | Event Type
17|22 23[24] 25 26 27 28 O General Motion
w2930 1 2 3 4 5 O Foreign Chject
v 6 7 8 21011 12 O issing Cbject
[ Loz Focus
O Camera Block
O Signal Lost
TDdayl
e R R R S T R R A T T T
i namet I— ;'
[FHnamez 4
fHnamez FER
Fname4 ENE
fFHnames —
=
e | 3

Record Always
Record on Mation
Record on Event

« OK | X Cancel |

2.5.2 Ventana visualizacion de grabacion: La ventana de visualizaciéon de
grabacion muestra la informaciéon de los videoclips disponibles. Puede
verse el calendario o lista de conftrol de vista. Para detalles adicionales
sobre modificar ventana visualizacion de grabacién, vea pagina 35.

p
Haga clic en el icono th , este se encuentra en la parte superior de la
ventana, para obtener administracién de reproduccion remota. Usted
puede configurar para acceder a través de PC local o servidor remoto.
Vea pdgina 36 para mdas detalles sobre Servidor de reproduccion remota.

Haga clic en icono é para actualizar ventana de visualizaciéon, y hacer

clic enicono ‘J para acceder al visor de informe. Vea Pagina 32 para

mas detalles. Adicionalmente, utilice los iconos @ @ para proxima o
previa fecha de grabacion.
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2.5.3 Lapso de tiempo de fecha: Seleccione los puntos de inicio y final del
lapso de tiempo que usted desea ver.

2.5.4 Pre-visualizacion: Active esta opcidn para ver el video seleccionado.

2.5.5 Tipo de evento: Hay 6 fipos de eventos; para mas detalles vea
cuadro 4 en Guardidn. Usted puede poner colores diferentes para los
tipos de eventos para facilitar seleccion.

2.5.6 Tabla de flempos: Uflilice icono T para seleccionar todos los
canales; también utilizaricana = narg cancelar todos los canales. Por
ultimé, utilice la barra == =4 A para modificar escala en |la tabla
de tiempos.

2.5.7 Extraccion de grabacion:

Paso 1: En la ventana de grabacion en la parte superior derecha del
Panel Fecha-Tiempo, seleccione |la fecha del videoclip que desea
extraer. Las lineas de color rojo/verde/azul mostradas en tabla de
tiempos muestran registros de video grabados disponibles.

Nota: La ventana visualizacion de grabacién puede ser vista en (a) vista
de calendario o (b) vista de lista de controles. Para modificar la
configuraciéon de la ventana de visualizacidn de grabacion, haga clic en
botdn configuracidn a la derecha de la consola de reproducciéon. Vea
pdagina 35 para mdas detalles.

Paso 2: Use las barreras de colores para diferenciar tipos de evento entre
si. Esto lo ayudard a seleccionar videoclips.

Paso 3: Seleccione el videoclip que usted desea revisar haciendo clic
con botdn izquierdo y arrastre el lapso de tiempo. Usted también
puede utilizar fiempo de inicio y tiempo de Fin de la seccién lapso
de Tiempo de Fecha. Ademds, modifique la escala de tiempo de
la tabla con el +y - sefales en el botdn izquierda inferior.

Paso 4: Verifique que la opcidn activar Pre-visualizacion
este activo, para pre-visuadlizar la cdmara que i name
desee. - name2

fname3

Paso 50 Haga clic en el nombre de la cdmara que  fHnamed
desee para aumentar o reducir el numero de A names
cdmaras que usted quiere reproducir.
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Paso 6: Haga clic en OK cuando termine la configuracion.

2.6 Modo de buscar: Haga clic en icono modo de buUsqueda para
obtener panel de herramienta buUsqueda inteligente. Usted puede
configurar los eventos inusuales para detectar los mismos durante
periodo de grabacion.

PANEL DE HERRAMIENTA BUSQUEDA INTELIGENTE: Haga clic en icono
“modo de busqueda” para obtener panel de herramienta buUsqueda
inteligente. Usted puede configurar los eventos inusuales para detectar
los mismos durante periodo de grabacion.

Hay 5 fipos de eventos inusuales: Movimiento en general, Objeto extrano,
Objeto perdido, Pérdida de enfoque, y oclusion de camara.

2.6.1 Evento inusual-Movimiento en general

Hearch Tool

—Alarm Event Type

Movimiento general: Detecte todos los _
. . , L. IGeneraI Motion j
movimientos en drea definida.
Sensitivity: S— J—
Interval: '—J—

Defina Zona de deteccion: Haga clic izquierdo vy
arrastre a lo largo hasta dibujar una zona de | | ResienDefnition =
deteccién. Usted puede definir mds de una zona  Define detecton zone

en la pantalla repitiendo el proceso.

) Defihe ahjestsize

All Clear

Rectangle count: 0

Sensibilidad: Modifique el aqjuste cambiando
control de sensibilidad. Mover hacia la derecha ol Bty Resiien
incrementard el nivel de sensibilidad, esto significa a.
gque un movimiento relativamente pequeno search | cop |
provocard la alarma; por ofro lado, mover el
confrol hacia la izquierda reducird la sensibilidad en deteccidn de
movimiento.

Un qjuste acertado del nivel de sensibilidad reduce la frecuencia de
falsas alarmas. Por ejemplo, usted puede reducir la sensibilidad para
evitar la alarma por un drbol balanceado por la brisa.

Infervalo: Mueva conftrol de intervalo hacia la derecha para incrementar

el intervalo asi la alarma serd provocada cuando un movimiento sea
duradero. Mueva hacia la izquierda pare reducir el intervalo de tiempo.
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Detenerse al encontrar: Habilite la opcidn para detener video cuando
detecte movimiento en la zona de detecciédn. Desactive la opcidn para
gue video no se detenga, y todos los eventos detectados serdn
expuestos en lista de eventos cuando realice busqueda. Haga clic en el
evento que aparezca en lista para dirigirse a la posicion donde el
movimiento fue detectado.

2.6.2 Evento inusual-Objeto extrano

earch Toal

—Alarm Event Type

Objeto  exfrono: La alarma es activa cuando | [Foreign objest =l
cualquier objeto adicional aparece en zona de SRl ————
detecciédn en pantalla. Interval.  —— f——

~Region Definition

Defina zona de detfeccion: Antes de detectar = Define detortion zane
objetos extranos, es necesario definir una zona de € Define object size
deteccion por lo tanto, haga clic botdn izquierdo Al
ratédn y arrastre para definir la zona. La alarma serd
encendida cuando cualguier objeto extrano
aparezca en la zona de deteccion.

Clear

Rectangle count: 0

[w Draww Region
¥ Stop when found

. — . 5 h i
Defina tamafo del objeto: Arrastre y trace en EE e

pantalla tamano para un objeto extrano.

Sensibilidad: Modifique el ajuste cambiando control de sensibilidad.
Mover hacia la derecha incrementard el nivel de sensibilidad, esto
significa gque un movimiento relativamente pequeno provocard la
alarma; por ofro lado, mover el control hacia la izquierda reducird la
sensibilidad en deteccién de movimiento.

Infervalo:  Mueva control de intervalo hacia la derecha para
incrementar el intervalo asi la alarma serd provocada cuando un
movimiento sea duradero. Mueva hacia la izquierda pare reducir el
intervalo de tiempo.

Un qjuste acertado del intervalo reduce la frecuencia de falsas alarmas.

Por ejemplo, usted puede reducir el intervalo para evitar la alarma por
un transeulnte.
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2.6.3 Evento inusual-Objeto perdido

Search Tool

Objeto perdido: La alarma es activa cuando
—Alarm Event Type

cualquier objeto es removido de la zona de [Vissing Objer I
deteccion en pantalla. Sensitly. —— —
Interval: '—j—

Defina zona de deleccion: Antes de detectar
objetos extranos, es necesario definir una zona de ‘Rf‘gne?:jz‘;‘;:mmne
deteccidn por lo tanto, haga clic botdn izquierdo

ratdbn y arrastre para definir la zona. La alarma
serd encendida cuando cualguier objeto sea
removido de la zona de deteccion.

) Define ahject size

Al Clear

Rectangle count: 0

[w Draww Region

Defina tamaio del objeto: Esta opcién le dice al | ¥ fep¥nentend

sistema el tamano definido para un objeto Search ELE
perdido. Arrastre y frace en pantalla un cuadrado
con las dimensiones del objeto que se desea proteger.

Sensibilidad: Modifique el ajuste cambiando control de sensibilidad.
Mover hacia la derecha incrementard el nivel de sensibilidad, esto
significa gque un movimiento relativamente pequeno provocard la
alarma; por ofro lado, mover el control hacia la izquierda reducird la
sensibilidad en deteccién de movimiento.

Infervalo:  Mueva control de intervalo hacia la derecha para
incrementar el intervalo asi la alarma  serd
provocada cuando un movimiento sea duradero.
Mueva hacia la izquierda pare reducir el intervalo | | oener! seting
de ﬂempo & Apply active channel

 Apply all channels

2.6.4 Evento inusual- Pérdida de enfoque / Oclusion  [pfieses
de cdmara :

: i i 4 Sh

PERDIDA de enfoque: El sistema informard cuando LJSnarpen

la cadmara(s) pierda enfoque. EEEEEE
[~ Brightness

Oclusion de camara: Se acftivaran las alarmas

i > [~ Contract

cuando cualquier cdmara sea bloqueada. G

[~ Grey Scale
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2.7 Readlce

2.7.1 Ajuste general: Active la opcidn y escoger si usted quiere aplicar la
configuracidn a todos los canales o solamente al canal activo en
pantalla.

2.7.2 Ajuste de filtro

Visibilidad: Active opcidén y ajuste valor de gamma de la imagen
para aumentar la imagen y hacerla mds limpia.

Claridad: Active la opcidn. Mueva el control a la derecha para

aumentar claridad en imagen, a la izquierda la imagen seria
suavizada.

Brillo: Active la opcién. Mueva el control a la derecha para hacer
la imagen mas brillante.

Contraste: Active la opcidn. Mueva el confrol a la derecha para
incrementar el contraste.

Escala de grises: Active la opcidn para mostrar escala de grises, la
imagen se visualizara en blanco y negro.

2.8 Guardar video

Paso 1: Haga clic en la pantalla de visualizacion para escoger la
visualizacion de cdmara que desea guardar como un videoclip.

Paso 2: Cologue sehales de marcado/ desmarcado; estas sefales se
verdn sobre en la ventana de informacion.

Paso 3: Haga clic en icono Guardar video, escoja la carpeta dénde
desee guardar el archivo, ingrese nombre de archivo y haga clic en
guardar. Usted puede exportar (i.e... Guardar) con audio y video o video
solamente.

Paso 4: Escoja formato de compresion y luego salve el video.

Pagina--29



Soluciéon de vigilancia inteligente

2. Reproduccion

2.9 Guardar imagen

Paso 1: Haga clic en la pantalla de visualizacion para escoger la

visualizacion de cdmara que desea guardar como imagen.

Paso 2: Hacer clic botén Guardar imagen cuando aparezca la imagen
gue desee, Se recomienda pausar el video, use funcidon Paso adelante/

Paso atrds para encontrar imagen que desea.

Paso 3: Escoja la carpeta y el formato (BMP o JPG) que usted desee y
luego haga clic en guardar.

Nofa: Se puede saltar paso 3 configurando una carpeta y formato pro

defecto.

2.10 Imprimir

Imprima |la imagen del video seleccionado.

‘: Frint Setup

Page Setting

Imprimir en tamaho original:

* Original size

 Fit to page

Align Image:

Print Cantent
& Print active chann

" Print all channels in the cur

«  Print ] lx Cancel]

Seleccione para tener la

impresion en el tamano original
— Ajuste a pdgina: Seleccione para

tener imagen aqjustada a la

pdgina.

Alinear imagen: Ajusté

superior, centreado o inferior

Imprimir: Imprima la imagen del

canal seleccionado o todos los

2.11 Copia de seguridad

A Diferencia de guardar video, la funcidon copia de seguridad guarda
todo de los paneles de reproduccién, incluyendo la informacién de

informe.
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Usted puede iniciar una consola de reproduccion completa y cargar los
archivos de seguridad de cualquier PC con sistema Windows. Esto quiere
decir que usted puede monitorear en tiempo real y trabajar en archivos
de seguridad en computadoras distintas simultdneamente.

Paso 1: Haga clic en "Registro de copias”' para seleccionar los datos y
presione la "Copia de seguridad".

Paso 2: Usted puede qjustar el fiempo de inicio y el Final para su copia de
seguridad.

Paso 3: Usted puede ajustar las cdmaras para su copia de seguridad.

Paso 4: Usted puede calcular el tamano de la copia de seguridad.

& Backup Dialog

- Date Tirme Period
Paso 2
L i = [or1500 =
StartTime: [2007 4110 = [o1:1500 =
=
(=l

" End Time: J2007 a0 = [o1:16:00

—Select Camerals)
1416 |17-32 ] 33-28 | a0-64 |

Paso 4 FEararsararararard
o 9| sg10] s11| 12| s€13] 14| L15] K16

™~ Calculate Size Select All | DeselectAII|

~hMedia
* Backup using COROM
" Backup on HardDisk

| WAL

— Option
/ ¥ Backup Event Log
Paso 6

[V Backup System Log

[~ Backup Counter Log

g’ Backup | X cancel |

Paso 7

Paso 5: Seleccione el directorio en que usted quiere guardar los datos de
copia de seguridad.

Paso 6: Verifique el registro que usted quiere para copia de seguridad.
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Paso /: Presione "Copia de seguridad" para empezar a guardar.

2.12 Visuadlizador de regisiro

2.12.1 Evento inusual: Vea historial de eventos inusuales detectados por
guardian inteligente del sistema.

Paso 4

Unusual Event |5\rs|zm Log | Counder Appaication | Caunter Application (Diagram; |

|__Lopsmefa =] Devcefan

B

1 20051111 21:41:3 General Motion 1

20051111 2 B General Motion 1

20040 1:414F  General Motion 1

P qso 2 b 111 314233 Ganeral Motion 1

Paso

Paso 1: Escoja el fipo de eventos que desee ver o seleccione " Todos"
del menu desplegable.

Paso 2: Elija el canal de cdmara en que desee ver o seleccione " Todos"
por todas los canales.

Paso 3: Usted puede ver los eventos que ocurrieron o durante un lapso de
tiempo especifico. Para buscar y ver eventos inusuales o un evento en
particular, Seleccione la opcién a lado de " Fecha" y seleccione una
fecha especifica.

También puede ver dos tiempo diferentes y buscar un evento inusual

durante el periodo. Selecciones las opciones en columnas fecha &
hora e ingrese fecha y hora.
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Paso 4: Haga clic en BUsqueda

Nota: Cuando se trabaje con un video grabado,
1. El visualizador de registro buscard eventos inusuales en el video
grabado en modo fecha y hora, del principio al final, que esta
configurado por defecto en el sistema.
2. Un vinculo aparecerd a lado de cada evento. Haciendo clic en €,
saltara al punto donde se registra el evento inusual.

2.12.2 Registro del sistema: Seleccione del menu
desplegable. Hay 11 fipos de registros, incluyendo:

,. Log ¥eewer

Paso 1 :
Unysual Event Systern Log | Counter Applcation | Courfer Appiication [Duagram) |

\Bpﬂhnl Al =l

|_— oane: [ vt 112005 = 2]

" DatedTime: [ . w O ] | ? arch ||
quo 2 / i

Event Tize Event Type Dexcnpton
20051111 TV 3R Stad Live Sfreaming Sener

00NN FUF0 A Etarl Romoln Playback Sarvr

20051111 21.40:50 Moty S Ol

20051111 I14116 513 Sman Guard

2008M111 214238 Etop Smar Guard

20051111 Zxno Bl Live Streaming Sener

20051111 IF0NM Stop Ramole Playback Sarmr

Paso 3

12. Detener guardidn inteligente
1. Inicio consola principal

2. Interrupcion consola principal 13. Modificacién guardidn inteligente

3. Registro de entrada Usuario 14. Modificacién programa
15. Modificacién configuracién

4. Registro de entrada Usuario fallidas

.. 16. Inicio servidor de transmision tiempo real
5.Inicio de programa

17. Servidor de transmisién tiempo real

6. Programa detenido detenido
18. Modificacién servidor de transmisién
7. Ejecucién de reciclaje tiempo real

8. Ejecucion copia de seguridad 19. Inicio servidor de reproduccién remota

20. Servidor de reproduccién remota

9. Activar canal detenido
21. Modificaciéon servidor de reproduccién
10. Desactivar canal remota

22. Enlace de cdmara IP perdido

11.Iniciar guardidn inteligente

Paso 1: Elija el fipo que desee o selecciona " Todo" del menu
desplegable y vea todos los tipos de eventos.
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Usted puede ver los eventos que ocurrieron en una fecha
determinada o durante un lapso de tiempo especifico. Para buscar
una fecha especifica, Seleccione la opcidén a lado de " Fecha" y
seleccione una fecha especifica.

También puede ver dos tiempo diferentes y buscar un evento inusual
durante el periodo. Selecciones las opciones en columnas Fecha &
hora e ingrese fecha y hora.

Pulse

Usted puede ver los resultados de aplicacién de conteo durante el lapso
de tiempo que usted desee.

S
Unusua | Evernt | Systern Log  Counter Application |c°umempp”tamn (Diagrar) |
Ghannel: a1 -
Date: |[~ 2005Movii0 = 3

Date&Time: [[ 2005M0v21 01:35 FM (= = 10 [ 2005M0v/21 0135 PM | = 1= {Bearch |
Event Time Device [ In] Out |
20011410 02:00:00 CAMERA 1 [ [

20011410 03:00:00 CAMERA 1 i i

20011410 04:00:00 CAMERA 1 i i

20011410 05:00:00 CAMERA 1 i i

20011410 06:00:00 CAMERA 1 i i

20011410 07:00:00 CAMERA 1 i i

20011410 08:00:00 CAMERA 1 i i

20011410 09:00:00 CAMERA 1 5 z

200111410 10:00:00 CAMERA 1 1 4

2006111410 11:00:00 CAMERA 1 7 12

2006111410 12:00:00 CAMERA 1 E a

2006111410 13:00:00 CAMERA 1 5 2

2006111410 14:00:00 CAMERA 1 a a

2006111410 16:00:00 CAMERA 1 7 16

20011410 16:00:00 CAMERA 1 il I

2006111410 17:00:00 CAMERA 1 7 10

200(11/10 18:00:00 CAMERA 1 kS 13

2006111410 19:00:00 CAMERA 1 z 14

200811410 20:00:00 CAMERA 1 1 z

200811410 09:00:00 CAMERA 1 i 0

2005111410 10:00:00 CAMERA 1 i i

2005111410 11:00:00 CAMERA 1 o o =

El resultado de aplicacion de conteo se indicard en un diagrama.

=loi=d

Unusual Event | Gystem Log | Gounter Application  Caunter Appiication (Diagrar |

Ghannel: [CAWERA 1 =1 Perioa: [orebay =] Date: Rovsmovao 1= %

200511710 In
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2. Reproduccion

2.13 Ajuste

2.13.1 Grabado de pantalla

Vista de calendario: Vea las
ventanas de grabacién como vista

de calendario.

Lista de Control: Vea las ventanas de

grabacion como lista de conftrol.

& #2200 ™

1 F9H 2007 3

w1 2 3 4567
= 8 910 11 12 1314
«18 16 17 18 19 20 21
r|22|23 24 25 26 27 28
@®2930 1 2 3 4 5
#w| 6 F 8 91011 12

©-#.4100

B ﬁ Record Date

2007/04/15
2007/04/14
B 2007 /04410

~Date

Star

Al Option

—Record Display

& Calendar Yiew  List Control

—Play
I~ Playwhen open
[~ Auto skip when record motion only mode

Mext interval: min

ul

Previous interval: |1 min

— Capture Image
= Save in cliphoard
* Manually save the image file

 Automatically save the image file

Ereferred|made forrmat: Ibmp vl

~

v 0K | X Cancel|

i
nlislizlizlizllz] E

Today |

=

= mnsy
= ¥ |

2.13.2 Reproducir

Reproducir al abrir: Active la opcién, el sistema reproducird
videoclips cuando un video sea refrocedido.

Modo auto-salto de movimiento: Active la opcidn, el sistema
saltara automdticamente los puntos donde hubo movimientos
grabados.

Siguiente intervalo: Configure el intervalo que el video adelantara
cuando usted haga clic en icono siguiente en el panel de control.
Anterior intervalo: Configure el infervalo que el video refrocederd
cuando usted haga clic en icono anterior en el panel de conftrol.

2.13.3 Captura imagen: Configuracion como desea que la imagen sea
guardada.

Guarde en el
portapapeles y podrd
aplicacion.

Guarde imagen manualmente: Usted puede escoger donde quiere
guardar la imagen, nombrar por defecto, y formato en que usted
desea guardar la imagen manualmente.

portapapeles: La imagen serd guardada en
ser pegado sobre ofro software en
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Guarde imagen Automaticamente: Configurando una ruta/URL y
formato de imagen, el sistema guardard la imagen
automdticamente haciendo clic en botdn guardar en el panel de
control.

2.14 Servidor remoto

2.14.1 Adicionar sitios de reproduccion remota

Accediendo en “Servidor remoto” | S

podrd ver administrador de sitios WP | i

para reproduccién remota, para mmlm—

anadir 'y configurar sitio  de e [

reproduccion lejano. e
Save Password: [~

Paso 1: Ingrese direccion IP o DNS, TestBerver

puerto, nombre de usuario,
y confraseia.
Paso 2: Haga clic en "Anadir' vy v ok | X cama |
anada servidor.
Paso 3: Haga clic en "OK", para salir de

panel de administrador. ({;j|v ﬁ J | @ @ o

Add ‘ Delele| Upl:late|

. . Local Machine » HE
2.14.2 Acceder sitios de reproduccion e End
Lemote Bite (remote)
remOTO i 1 Xeote ) g
5| 8 91011 12 1314 J—
. . |15 16 17 18 19 20 21
Voycs{ho Panel Fecha-Tiempo haga clic |22 23 24 25 2 27 28 =
f . . . . w2930 1 2 3 4 5 C
en ¥ icono  superior |qu|er<?Io para SlEs Bsiruis =
visualizar  accesos de @ sitios de r
reproduccion remota. ;
Tl:ldaﬁ_.rl
= o5, 3
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3. Programacion

#i Schedule Configuration

X)

Lol Comvio |E Default |n i 2 3 4 & B 7 g 8 W 11 12 13 14 15 17 18 o a0 ¢z w3 340
=i [ Default il Camera 1 e p————

{5 01 Camera 1 ] Cameraz |

& 02 camera 2 M Ccemera3 |

= 03 Camera = f] Camerad

= 04 camera 4

T st P Delete @4 Confiznrate

Start Time | End Time | Record FPS Cnality Resolution
06:00 12:45 Always 30 Mormal — Mormal

 Defat Holiday

4

Haga clic en icono Schedule para programacion de
horarios y calendario en consola principal y configure

duracién de tiempo para la grabacion de video en los
paneles de configuracion de programa.
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A Schedule Configuration

Loal ilcoer T P S S P P
Cargar . i g T -

Main Gate ) Driveway
02 Driveway

/ 03 Pog)

oom A ] RoomB
05 Room & I BackDoor
& 06 Back Door

B Incext P Delete @4 Configure

Start Time| End Time | Record | FPS Qualty | Resolution
04:00 12:30 Always

Camera / Canal

‘ et o]
Modo dia —-

3.1 Modo dia
Programa las cdmaras para que empiecen a grabadora al mismo
tiempo todos los dias de acuerdo a su configuracion.

Para la configuracion de tiempos para cada cdmara, usted puede:
1. Cargar los modos predefinidos o
2. Insertar nuevos modo manualmente.

3.2 Cargar modos predefinidos
Haga clic en icono cargar en el menu desplegable.

Modo regular: Grabacidon de video 24 horas al dia con configuracion
de 30 fps (marcos por segundo) calidad de video y resolucién normal.

Modo de oficina: Grabaciéon de video desde 8:00a.m. a 8 p.m. (08: 00 -
20:00, indicado en la barra roja de panel de configuracidn de
programaciéon) con 30 fps calidad de video y resolucidn normal.

Modo de tienda: Grabacion de video desde 10:00m. a 10. m. (10: 00 -
20: 00) con 30 fps calidad video y resolucidn normal.

Modo de alta seguridad: Grabacion de video 24 horas al dia con
configuracion de 30 fps, la calidad mds alta de video y alta resolucion.

Modo Ahorro memoria: El sistema empezard la grabacion solamente
cuando una movimiento sea detectado, 24 horas al dia (indicado en
la barra verde de panel de configuracion de programacion), con la
configuracion de 30 fps video y resolucidon normal. Usted puede ajustar
la sensibilidad, intervalo, y Zona de deteccidn de movimiento en la
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configuracion de programa.

Modo menor: El sistema empezard la grabacién solamente cuando una
movimiento es detectada sobre la pantalla, 24 horas al dia (indicado
sobre la barra verde en los paneles de configuracion de programa), con
configuraciéon de 15 fps calidad y resoluciéon baja. Usted puede ajustar la
sensibilidad, intervalo y Zona de deteccidn de movimiento en
configuracion de programa.

3.3 Inserte un Nuevo programa manual

Paso 1: Hacer clic botdn izquierdo del Ratdén y dibuje una barra que
usted desee en tabla de tiempo. Se vera una barra gris.

Paso 1
[ Schedule Configuration \
AN
i Losd gy Copy o ||f| Default o 1 2 3 4 85 & 7T 8 3 -k:: 1213 14 18 6 17 13 19 20 22 2 il
2 N
=B Default A1 Main Gate
01 Main Gate i) Driveway
2 Driveway i Pool
3 Pool A1 Room A
4 Room A f] RoomB
5 Room B ] BackDoor
=l 06 Back Door
9 Insert
1
Start Jime End Time | Record\ | FPS Qualty | Resolution
etk
|/ , OK | [x Cance\]
Paso 2 Paso 3 Paso 4

Paso 2: Hacer clic en icono Insertar y anadir un nuevo programa en
modo regular, Para readlizar grabacion de video durante el lapso de
tiempo que usted fijé con 30 fps video y resolucidn normal.

Paso 3: Si se desea haciendo clic en el icono de Configuracion(Vea
pagina 42) o haga doble clic la informacion de programa.

Paso 4: Haga clic en OK.
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3.4 Copia de Programa

Usted puede Configurar programacion para cada canal / cdmara
repitiendo el proceso descrito anteriormente o aplicando la
configuracion de una cdmara a todos los ofros.

[ Schedule Configuration

Copiar a

et M Delete (¥4 Contigure

Start Tme| End Time | Record | FPS
04:00 12:30

Quaity | Resolution
Always

3.5 Modo de semana

Puede configurar programacion de las cdmaras para cada dia de la
semana de formas diferentes. Ademds, puede crearse configuraciones
para dias feriados en modo de semana.

Por defecto

+-[& 06 Back Door

v

Dia feriado

= Insert

£ Schedule Configuration.

Lol i ‘E et 0 1 2 3 4 & 8 7 &8 & W 11 12 13 14 6 1718 0 2 7 il
- [ Defaul ] Main Gate -

% & 01 Main Gate M Driveway

& 02 Driveway L] Pool

==l 03 Pool ] Rooma

- 04 Room A il RoomB

&-& 05 Room B ] Back Door

Start Time | End Time | Record | FPS

Qualty | Resolution

N

Personalizado Modo de semana
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3.5.1Por defecto: Asigna el mismo tipo de configuracidn de programa

por cada dia en la semana.

3.5.2 Dia feriado: Usted puede asignar dias feriados donde el sistema
trabajard de acuerdo a configuracion del domingo.

3.5.3 Personalizado: Usted puede sefalar una fecha(s) en particular
sobre el que el sistema trabajard de acuerdo con un programa (s)

especial(es) diferente de ofros dias.

3.6 Ajuste configuracion de programacion: Usted puede cambiar

inserta o cargado un periodo de programacion.

Opcion 1: Mueva el cursor a Barra tiempo y cambie la longitud o el

lugar de inicio o final de la barra.
Barra tiempo

4 Schedule Configuration
g
glosd (g Copyte ‘ﬂﬂ Default o 1 2 3 4 \1 8 8 10 11 12 13 1 17 18 18 % 2 2 o4 fffll
= [E Default L Main Gate RS RIS SRR, i

H -4 = 01 Main Gate Tl PRy
Configuracion toomewey | [Pl
03 Pool ] RoomA
& 04 Room A ] RoomB

\ & 05 Room B f] BackDoor

ack Door
9 nsert & Delete igure

Start Time | End Time | Record | FPS
04:00 12:30 Always

Informacidén de
programa |

VDeﬁmlt Holiday
[ EY Doy Mote | | O Week Moo

Quality | Resolution

Opcion 2: Haga clic en icono Configuracién o haga doble clic en
informacién de programacién en pantalla (resaltado en azul) para
obtener panel de opcidn para codificacidon (Vea pagina 42) y cambie

configuracién como desee.

Configuracion: Haga clic en icono Configuracion para obtener panel de

opcidn para codificacion.
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Encoding Options

Original Video

Time
Start Tirme: | 00:00 =
End Time: | 2359 —=—

Pre-record: |5 sec. (Max: 60)

FPost-record: |3 sec. (WaED)

Audio

™ Record Audio

Mode

f» Always Record
" Record on Event
" Record on Motion:

e

|« OK | [)( Cancel ]

Select Event

Smart Guard:

=4k CAMO1 Main Gate
General Motion!
4k CAMO2 Driveway
=4 CAMO3 Pool
O General Mation
=G CAMO4 Room A
O General Motion
=4 CAMOS5 Room B
O General Motion
=44+ CAMO6 Back Door
O General Mation

Digital Input:

O[] Main Gate Input:0
O[] Fool Tnput:0
O[#] Pool Input:1
O(#]Fool Input:2
O[] Fool Tput:3

W  OK
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Para cdmaras analégicas

(Captura de NUUO desde dispositivos "Serie SCB", requerido)

ncoded Video
/11 AMB9:59: 0
cangf |
' -

Ny

T Videa Encager
[onon = & Always Record
startTime: | oo.00 = ¥ FrameRate T Fui oy
-  Resordon Event | Selent vz
EndTime: [23:50 = Quality ——f— Normal
 Record on Motion: i o
7 . esolufion  f———— 320x
Fre-recard sec. (Mai 60 S ——
Postrecord: [3 | sec. (Max: 50 (T —— e
o Anptoximate: 168 (6 hr 12 mir)
— Restznge Gour: Ol (a0 1)
{ 17| Record Audin I e (e
v 0K X cancel

Video original
En esta ventana, la sefal de video es digitalizado desde cdmara
analdgica sin ser codificado.

Video Codificado

En esta ventana, la sefal de video es codificado desde cdmara
analdégica. Ademds esta ventana muestra el video que serd grabado
mientras usted esta en el proceso de grabar el mismo.

Codificacion de video
Usted puede ajustar Ratio de cuadros, Calidad, y Resolucidon que
usted desea para su grabacion.

3.7.1 Grabe siempre: Seleccione esta opcidn para grabar video todo el
tiempo.

3.7.2 Grabe evento en curso: Seleccione esta opcidn para obtener
panel de seleccidn de evento. De la Lista del guardidn inteligente, Active
el cuadro de la cadmara(s) para esta configuracion. Haga clic en OK
para terminar el ajuste.

3.7.3 Grabe Movimiento en curso: Seleccione esta opcidn para empezar
a grabar al detectar movimiento. Usted debe definir una zona de
deteccién. Arrastrando cursor mientras hace clic botdn izquierdo del
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ratén. Usted puede definir mdas de una zona sobre la pantalla repitiendo
el mismo proceso. El usuario también puede activar el botdn " Todo" para
activar toda la zona existente como zona de detecciéon. Usted puede
ajustar la sensibilidad e intervalo de cuadro.

3.7.4 Pre y post fiempo de grabado: La funcidn pre y post grabacion
comenzara la grabaciéon segun estos tiempos. Por ejemplo, al poner 5
segundos pre-configurados quiere decir que el sistema empezard la
grabacién 5 segundos antes de que el evento ocurra.
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" Event and Action Configuration
Event Action
G v 0K
= [CAMO1 Main Gate Action Options X Cancel

'®. General Motion
O CAMOZ Driveway
=GF CAMO3 Pool
'®. General Motion
=GF CAMO4 Room A
"®. General Motion
=G+ CAMOS Room B
@, General Mation
=G CAMO6 Back Door
'®. General Motion
[ pigital Input
& system

Video Preview

Haga clic en botédn Guardidn para obtener guardidn en la consola
principal para empezar configuracion de eventos y las actividades. Usted
debe identificar un evento para ser detectado ademds de configurar
una accion que el sistema ejecutara al detectar el efecto.

51
.
. M U eSTrO el Event Time \ Event Type | Camera | Description |

'®.2005/11/21 15:16:14  General Motion ]

estado de frabajo del sistema.  [eommiis e e bt 13
Azul - Grabando, Rojo -
Deteccidon de eventos.
Cuando bola de cristal sea
roja, haga clic encima para
cancelar evento(s).

e T
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4.1 Evento
! Event and Action Configuration
.
Para asignar evento [fe= —
—— |
= 0 {CAMO1 Main Gate: Action Options X Cancel
@, General Motion
/ 4 CAMO2 Driveway
= G CAMO3 Paol
'@, General Motion
= G CAMO4 Room A
'@, General Motion
= G CAMOS Room B
18 General Motion Video Preview
=4 CAMO6 Back Door
B! General Motion
[#] Digital Input
[#] System

Hay fres fuentes de eventos: cdmara (la imagen de video), entrada
Digital (dispositivo conectado por su PC) y sistema (condicionado por
hardware). Usted puede asignar los eventos multiples siguiendo las
instrucciones a confinuacion.

4.1.1 Asignar un evento Cdmara
Paso 1: Seleccione un canal de la lista de cdmara y haga clic en icono

~ para asignar evento.

Select Event
Paso 2
Event Type DesCriptig "
€ Signal Lost Detect video signal connection
[I] Foreign Object Detect foreign object in defined area(:
EEifMissing Object Missing/being moved of defined object
& Lose Focus Camera focus lost detector
& Camera Occlusion Camera blocked or damaged / Paso 3
< | | >
I OK | [ X Cancel l

Paso 2: Hay 5 fipos de los eventos inusuales: Movimiento en general,
Objeto extrano, Objeto perdido, Pérdida de enfoque, y oclusidon de
camara. Seleccione el evento que usted quiere de la lista tipo de
eventos, y luego haga clic en OK.

Paso 3: Arregle la configuracion de tipo de evento. Vea las siguientes
instrucciones.
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4.1.2 Evento - Pérdida de senal

Alarm Event Configuration X

Basic |

Camera 1 - Signal Lost

v Enable Event

—Life Cycle
* Automatic cancel event when event disappear

~ Manual cancel event or event last triggered

— Activated Period

* Always Activated
" Activated only in the following period

0758 =l 1 po-0q =]
Ufios = o rlied =

v OK J[x Cancell

Bdsico
Activar evento: Active cuadro.
Ciclo vital

Cancele automdticamente acciéon cuando el suceso desaparece: La
alarma / accién se detendrd cuando el evento inusual fermina.

Cancele evento o provocarlo manualmente: La alarma / accién
confinuara hasta que sea cancelado desde consola principal (Inicio >
Abrir reporte de eventos > Cancelar tfodos los eventos). El usuario en
pantalla serd notificado por alarma, no asi el del puesto de vigilancia.

Periodo de actlivacion: Usted puede configurar el sistema para

reaccionar durante un lapso de tiempo especifico; por ejemplo, horas
de oficina.
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4.1.3 Evento - Movimiento en general

Detecta cualguier movimiento en la zona de deteccion definida.

Alarm Event Configuration m
Permita even\ Basic | Aqvance
\IV Enahble Event
Life Cycle
C. I .1_ I o Autornatic cancel event when event disappear
Iclo viia ¢~ Manual cancel event or event last triggered
/-Activated Period
/ &+ Always Activated
 Activated only in the following period
7 3 o 7
Periodo de activacion e = v [ 2
=] I=]]
[J oK Hx Cancel ]
7 .
Basico

Activar evento: Active cuadro.
Ciclo vital

Cancele automdticamente accién cuando el suceso desaparece: La
alarma / accién se detendrd cuando el evento inusual termina o sea
arreglado.

Cancele evento o provocarlo manualmente: La alarma / accién
confinuara hasta que sea cancelado desde consola principal (Inicio >
Abrir reporte de eventos > Cancelar todos los eventos). El usuario en
pantalla serd notificado por alarma, no asi el del puesto de vigilancia.

Periodo de actlivacion: Usted puede configurar el sistema para

reaccionar durante un lapso de tiempo especifico; por ejemplo, horas
de oficina.

Pagina--48



Solucidon de vigilancia inteligente
4. Guardian

Alarm Event Configuration

Basic Advanced

Alarm Event Option Video Preview

Sensitivity, ——— F——
Interval e
Jia

Region Definition
t+ Define detection zone
53

[
l Start Simulation l

|« ok | I X Cancel ]

Modifique el ajuste cambiando control en sensibilidad.
Mover hacia la derecha incrementard el nivel de sensibilidad; por otro
lado, mover el control hacia la izquierda reducird la sensibilidad en
deteccion de movimiento. Un ajuste acertado del nivel de sensibilidad
reduce la frecuencia de falsas alarmas. Por ejemplo, usted puede
reducir la sensibilidad para evitar la alarma por un drbol balanceado
por la brisa.

Mueva control de intervalo hacia la derecha para incrementar
el intervalo asi la alarma serd provocada cuando un movimiento sea
duradero. Mueva hacia la izquierda pare reducir el intervalo de tiempo.

Para detectar movimientos en general, usted
debe crear una zona de deteccién, Haga clic izquierdo y arrastre a lo
largo hasta dibujar una zona de detecciéon. Usted puede definir mds de
una zona sobre la pantalla repitiendo el proceso. Usuarios pueden
presionar botdn “Todo” para seleccionar toda el drea para deteccion.

Haga clic en botdn Iniciar simulacién y evalué la
configuracion en pantalla.



Solucidon de vigilancia inteligente
4. Guardidan

4.1.4 Evento - Objeto Extrano

La alarma serd puesta cuando un objeto sale en el drea definida sobre la
pantalla.

e m

Permita evema\ Basic | Advanced |

\IF Enable Event

|~ Life Cycle

/  Automatic cancel eventwhen event disappear

CICIO Vli'dl f+ Wanual cancel event or event last triggered

/'Fmivated Period

, Gcr/ & Always Activated
Periodo de activ on  Activated only in the following period

|-'."ir'.= j‘ to [22:01 j‘

[/ OK ][x Cancel ]

Bdasico

Activar evento: Active cuadro.
Ciclo vital

Cancele automdticamente acciéon cuando el suceso desaparece: La
alarma / acciéon se detendrd cuando el evento inusual fermina o sea
arreglado.

Cancele evento o provocarlo manualmente: La alarma / accién
continuara hasta que sea cancelado desde consola principal (Inicio >
Abrir reporte de eventos > Cancelar todos los eventos). El usuario en
pantalla serd notificado por alarma, no asi el del puesto de vigilancia.

Periodo de actlivacion: Usted puede configurar el sistema para

reaccionar durante un lapso de tiempo especifico; por ejemplo, horas
de oficina.
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Alarm Event Configuration

Basic Advanced

Alarm Event Option Video Preview

Sensitivityy,. ——— J——

Interval: —_—

r

£° Define object size

[ Start Bimulation ]

[/ oK Hx Cancel l

Modifique el ajuste cambiando control en sensibilidad.
Mover hacia la derecha incrementard el nivel de sensibilidad; por otro
lado, mover el control hacia la izquierda reducird la sensibilidad en
deteccion de movimiento. Un ajuste acertado del nivel de sensibilidad
reduce la frecuencia de falsas alarmas. Por ejemplo, usted puede
reducir la sensibilidad para evitar la alarma por un drbol balanceado
por la brisa.

Mueva control de intervalo hacia la derecha para incrementar
el intervalo asi la alarma serd provocada cuando un movimiento sea
duradero. Mueva hacia la izquierda pare reducir el intervalo de tiempo.

Para detectar objetos extranos, debe definir una
zona de deteccion y definir el tfamano del objeto que desea detectar.
Haga clic en botdn izquierdo del ratén y arrastre para dibujar la zona
detecciéon (Region 1).

Después de definir zona de deteccidon. Seleccioné
y después haga clic en botdn izquierdo del ratdn y arrastre para
dibujar el tamano del objeto que usted desea detectar.
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Evento - Objeto Extranjero

Pista: Por ejemplo, si usted quiere evitar que alguien deje un maletin en
un pasillo, usted puede poner un maletin en el pasillo donde la cdmara
este apuntando. Sobre la pantalla de la cdmara, dibuje un drea que sea
del tamano del maletin y defina como el tamafno de objeto, y luego
retire el maletin antes de activar la funcidn del guardidn inteligente en
consola principal. El sistema considerard todo como normal cuando
usted haga clic en inicio para activar funcién de monitor.

Iniciar simulacion: Haga clic en botdn Iniciar simulacién y evalué la
configuracion en pantalla.
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4.1.5 Evento - Objeto Perdido

La alarma serd puesta cuando un objeto desaparece en el drea
definida sobre la pantalla.

Perm“‘q evento Alarm Event Configuration m

\ Basic | Agvanced|

\|7 Enable Event

|~ |_ifie Cycle

Ciclo vital —

~ Automatic cancel event when event disappear

f+ Manual cancel event or event lasttriggered

=ictivated Period

Periodode ___—

f+ Always Activated

GCﬁVGCion " Activated only in the following period
I'-‘ 58 2l tp [2209 =
=l =l
’/ 0K l [x Cancel ]
Bdsico

Activar evento: Active cuadro.
Ciclo vital

Cancele automdticamente acciéon cuando el suceso desaparece: La
alarma / acciéon se detendrd cuando el evento inusual fermina o sea
arreglado.

Cancele evento o provocarlo manualmente: La alarma / accién
confinuara hasta que sea cancelado desde consola principal (Inicio >
Abrir reporte de eventos > Cancelar todos los eventos). El usuario en
pantalla serd notificado por alarma, no asi el del puesto de vigilancia.

Periodo de actlivacion: Usted puede configurar el sistema para

reaccionar durante un lapso de tiempo especifico; por ejemplo, horas
de oficina.
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Alarm Event Configuration

Basic Advanced

Alarm Event Option Video Preview

“ Sensitivity,. ——— F——
Interval e
i
Region Definition
“ t¢ Define detection zone
~

L Start Simulation ]

[ Ok | I X Cancel ]

Modifique el ajuste cambiando control en sensibilidad.
Mover hacia la derecha incrementard el nivel de sensibilidad; por otro
lado, mover el control hacia la izquierda reducird la sensibilidad en
deteccion de movimiento. Un ajuste acertado del nivel de sensibilidad
reduce la frecuencia de falsas alarmas. Por ejemplo, usted puede
reducir la sensibilidad para evitar la alarma por un drbol balanceado
por la brisa.

Mueva control de intervalo hacia la derecha para incrementar
el intervalo asi la alarma serd provocada cuando un movimiento sea
duradero. Mueva hacia la izquierda para reducir el intervalo de tiempo.

Para Detectar objetos extranos, usted debe crear
una zona de deteccidn y definir el tfamano del objeto. Haga clic
izquierdo y arrastre a lo largo hasta dibujar una zona de deteccion
(Region 1).

Después de definir la zona de deteccién, seleccione el
luego hacer clic en botdn izquierdo del Ratédn y arrastre el
ratdn hasta obtener el tamano del objeto que desea detectar.
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Evento - Objeto Perdido

Pista: Por ejemplo, si usted quiere evitar a alguien que extraiga un monitor
de PC del escritorio, dibuje un drea que sea el tamafio del monitor sobre

la pantalla.

f - —
‘Alarm Event Configuration w

Basic Advanced

—Alarm Event Option———————  ~Video Preview

Sensitivity. ——— fF——
Interval: —_—

I~ lgnore Lighting Change

—Reagion Definition
¢ Define detection zone

" Define ohjectsize

Clear

Start Simulation ]

I/ oK | l X Cancel ]

Iniciar simulacion: Haga clic en botdn Iniciar simulacion y evalué Ia
configuracion en pantalla.
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4.1.6 Evento - Pérdida de Enfoque

Esta funcidn se activa cuando cualquiera de las cadmaras estd perdiendo
el enfoque y la imagen tiende a volverse borrosa.

Alarm Event Configuration m

Permita evento Basic | Advanced

| Camera 1 - Lose Focus
\|7 Enable Event

—Life Cycle
fom

L’
. . / f* Automatic cancel event when event disappear
Ciclo vital

~ Manual cancel event or event last triggered

— Activated Period
o

, ] f+ Always Activated
Periodo de / " Activated only in the following period
activacion 7 =5 v 2o 3
= =l
’./ oK Hx Cancel ]
Bdsico

Activar evento: Active cuadro.
Ciclo vital

Cancele automdticamente acciéon cuando el suceso desaparece: La
alarma / acciéon se detendrd cuando el evento inusual termina o sea
arreglado.

Cancele evento o provocarlo manualmente: La alarma / accidn
confinuara hasta que sea cancelado desde consola principal (Inicio >
Abrir reporte de eventos > Cancelar todos los eventos). El usuario en
pantalla serd notificado por alarma, no asi el del puesto de vigilancia.

Periodo de aclivacion: Usted puede configurar el sistema para
reaccionar durante un lapso de tiempo especifico; por ejemplo, horas
de oficina.
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Alarm Event Configuration

Basic Advanced

Alarm Event Option Video Preview

Sensitivity,. ——— F——

Intenval: —_—

v lgnore Lighting Change

Start Simulation

[« OK | [ X Cancel l

Modifique el ajuste cambiando control en sensibilidad.
Mover hacia la derecha incrementard el nivel de sensibilidad; por otro
lado, mover el control hacia la izquierda reducird la sensibilidad en
deteccion de movimiento. Un ajuste acertado del nivel de sensibilidad
reduce la frecuencia de falsas alarmas. Por ejemplo, usted puede
reducir la sensibilidad para evitar la alarma por un drbol balanceado
por la brisa.

Mueva control de intervalo hacia la derecha para incrementar
el intervalo asi la alarma serd provocada cuando un movimiento sea
duradero. Mueva hacia la izquierda pare reducir el intervalo de tiempo.

Active cuadro, para evitar que alarma sea
desactivad por cambio de luz.

Haga clic en botdn Iniciar simulacidon y evalué la
configuracion en pantalla.
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4.1.7 Evento - Oclusion de Cdmara

Esta funcidn se activa cuando cualquiera de las cdmaras es bloqueado.

e m
Permita evente\ Basic | aavancea |
¥ Enable Event
| r=|_ife Cycle
/ (+ Automatic cancel event when event disappear
CICIO Vltql = Manual cancel event or event last triggered
/-«ttivated Period
Gcr/ @ Always Activated
7 o
Per|°d° de GCfIV on ¢~ Activated only in the following period
|’. Ely |
E=] =]
[/ OK ]lx Cancel ]

Bdasico
Activar evento: Active cuadro.
Ciclo vital

Cancele automdticamente accién cuando el suceso desaparece: La
alarma / accién se detendrd cuando el evento inusual termina o sea
arreglado.

Cancele evento o provocarlo manualmente: La alarma / acciédn
confinuara hasta que sea cancelado desde consola principal (Inicio >
Abrir reporte de eventos > Cancelar todos los eventos). El usuario en
pantalla serd notificado por alarma, no asi el del puesto de vigilancia.

Periodo de activacion: Usted puede configurar el sistema para

reaccionar duranfe un lapso de tiempo especifico; por ejemplo, horas de
oficina.
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Alarm Event Configuration

Basic Advanced

Alarm Event Option Video Preview

“ Sensitivity —— F——

Interval: —_—{—

v lgnore Lighting Change

Start Simulation

|« OK | [ % Cancel l

Modifique el ajuste cambiando control en sensibilidad.
Mover hacia la derecha incrementard el nivel de sensibilidad; por otro
lado, mover el control hacia la izquierda reducird la sensibilidad en
deteccion de movimiento. Un ajuste acertado del nivel de sensibilidad
reduce la frecuencia de falsas alarmas. Por ejemplo, usted puede
reducir la sensibilidad para evitar la alarma por un drbol balanceado
por la brisa.

Mueva control de intervalo hacia la derecha para
incrementar el intervalo asi la alarma serd provocada cuando un
movimiento sea duradero. Mueva hacia la izquierda para reducir el
intervalo de tiempo.

Active cuadro, para evitar que alarma sea
desactivad por cambio de luz.

Haga clic en botdn Iniciar simulacidon y evalué la
configuracion en pantalla.
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4.1.8 Evento - Evento Entrada Digital

4\ Event and Action Configuration

Event Action 7
QK
s 3 | 2 @ @ & | el
= G CAMO1 Camera 1 Action Options X Cancel
'8] General Motion
OF CAMDZ Camera 2
G CAMO3 Camera 3
O3 CAMO4 Camera 4 Select Digital Input Module X
P aso ‘I E¥FfDigital Input] S50
-\#] cardl Input:d /0 Module Input Pin v 0K
[E system B‘“‘/ 1 Gawitch)
[ card1 2 (Input 2)
cardl 3 (Input 3)
cardl 4 (Input 4)
Lt cardl S (Input 5)
cardl 6 (Input &)
/ cardl 7 (Input 7)
Paso 2

Paso 1: Haga clic y resalte enfrada digital de la lista tipo de eventos, y
haga clic en icono Insertar evento para Insertar evento.

Paso 2: Seleccione el dispositivo que estd conectado con su sistema, que
es la PC en el que usted esta trabajando.

Bdsico
Activar evento: Active cuadro.
Ciclo vital

Cancele automadticamente accidon cuando el
suceso desaparece: La alarma / accidn se | e

detendrd cuando el evento inusual termina o S—

sea arreglado. L ok

Cancele evento o provocarlo manualmente: e
La alarma / accidn continuara hasta que sea | ...
cancelado desde consola principal (Inicio > Sl
Abrir reporte de eventos > Cancelar todos los o o [
eventos). El usuario en pantalla serd notificado
por alarma, no asi el del puesto de vigilancia.
Periodo de activacién: Usted puede
configurar el sistema para reaccionar durante

un lapso de tiempo especifico; por ejemplo, horas de oficina.

@ Manual cancel event or event last triggered

) (X coa

Pagina--60



Solucidon de vigilancia inteligente
4. Guardidn
4.1.9 Evento Sistema

|
Action
| = il e [t R e A
T 142 CAMDL namel Action ‘Optinns | X cancel

| L8] Gereral Motion
2 CAMOZ namez2

'8! General Mation
6T CAMOZ name3

@, General Motion | | Event Type ‘ Description |
G CAMD4 name4 Disk Space Exhausted Disk space is exhausted

o &' General Motion Systemn Health Unus High CPU ternperature or low fa...
P aso 1 A CAMOS names
- [# Digital Input
=[] System h

W 0K X Cancel

Paso 2

Paso 1: Haga clic y resalte enfrada digital de la lista tipo de eventos, y
haga clic en icono Insertar evento.

Paso 2: Aparecerdn dos eventos, seleccione el que desee.
Espacio del disco Agotado

Esta funcidn alerta cuando el espacio del disco esta agotado.
Bdsico

Permita evento: Active cuadro.
Ciclo vital
Cancele automdticamente accidon cuando el gu—— =

suceso desaparece: La alarma / accion se | e
detendrd cuando el evento inusual termina o

[¥ Enable Event
sea arreglado. Lo e

" Automatic cancel eventwhen event disappear

@ Manual cancel event or event last triggered

Cancele evento o provocarlo manualmente: | = -
La alarma / accién continuara hasta que sea Sl 0
cancelado desde consola principal (Inicio > e
Abrir reporte de eventos > Cancelar todos |os
eventos). El usuario en pantalla serd notificado

por alarma, no asi el del puesto de vigilancia.
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Periodo de aclivacion: Usted puede configurar el sistema para
reaccionar durante un lapso de tiempo especifico; por ejemplo, horas
de oficina.

Alerta por salud del sistema inusual
Esta funcién lo alarma cuando el CPU registra altas temperaturas o el
ventilador se ralentiza.

Alarm Event Confignration

Estado en curso

\Easic Advanced
—Current Status

Opcién
CPU Temperatura:  MA
Ajuste avanzado Fan Speed: hIA
—Options
EStqu en curso: MUGSTrele |O Temperature Format: i Celsius

temperatura del CPU y  Fahranhait
velocidad de venfilador. i temperatre i at: 2 70
Opcion: Verifigue temperatura Lowfan speed alam at - {1000 RPM
Celsius o Fahrenheit y qjuste
adlarma de alta temperatura
confra verificacion y la alarma
de velocidad de ventilador de
RPM.

0K ‘ X Ccancel ‘

Bdsico
Activar evento: Active cuadro.

Ciclo vital
Cancele automdticamente accién cuando el |**!
suceso desaparece: La alarma / accidn se | e
detendrd cuando el eventfo inusual termina o | 0 o
sea arreglado. = Manualcancel aventor event st ggeret
Cancele evento o provocarlo manualmente: ety
La alarma / accién continuara hasta que sea S T —
cancelado desde consola principal (Inicio > [ e 2]
Abrir reporte de eventos > Cancelar todos los
eventos). EI usuario en pantalla serd
notificado por alarma, no asi el del puesto de

vigilancia.

:
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4.2 Accidon

Insertar Accion: Configurar acciones para responder a un evento inusual.

4k Bvent and Actiion Configuration

Event Action

K NN - -
quo .I = 42 CAMDL Camera 1 Action Options X Cancel

L@, General Maotion [Don Screen Display
T CAMDZ Camera 2

G CAMDZ Camera 3 el A A T s

0 CAMO4 Camera 4
[#] Digital Input Deseription
& System b o Sound Play Sound
[ Send EMail Send EMail
& Phane Call Phone Call
! +5¢ PTZ Preset Go PTZ Preset Go
‘@'Signa\ Digital Output Signal Digital Output
Paso 2
\\

Paso 1: Escoja un evento y haga clic en icono " Insertar evento'.

Paso 2: Hay 6 tipos de las acciones: Visualizacion en pantalla,
reproduzca sonido, Envié Correo electronico, Llamada telefénica,
movimiento por defecto PTZ y Sefal de salida digital seleccione la accién
que usted quiere de la lista de tipo de accidn y luego hacer clic en OK.

Paso 3: Configure los tipos de accidn si es necesario.
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4.2.1 Tipo de Acciodn

Visualizacion en pantalla: Una advertencia en rojo aparecerd en
pantalla de consola principal, indicando qué tipo de evento inusual sea
detectado.

Reproduzca sonido: La advertencia serd un sonido. Escoja un archivo
formato wav vy el sistema lo reproducird cuando un evento inusual sea
Envio Correo electronico: El sistema enviard un correo electronico a las
cuentas indicadas mostrando tipo del suceso, hora y adjuntar una
fotografia tomada mientras el evento fue detectado, para indicar
correos electréonicos deseados, ir a Configuracidn > instalaciéon > Linea
directa. Vea la configuraciéon en pdagina 75 para mds detalles.

Llamada telefonica: El sistema llamard un nimero de teléfono

definido cuando un evento inusual sea detectado. Para configurar

el numero telefénico vy la grabacion de sonido para la llamada ir a
Configuracion > instalacion > Linea directa. Vea la configuracion en
pdagina 75 para mas detalles.

Movimiento por defecto PTZ: Cdmara PTZ (paneo/ inclinacion /
desplazamiento de foco) ird al lugar programado cuando un evento
inusual sea detectado. Seleccione la cdmara PTZ del menu emergente,

y luego, en la seccidn encender Alarma, seleccione nUmero por

defecto de la cadmara PTZ, la misma se dirigird a la zona cuando un
evento sea detectado; y asigne una configuracion por defecto para la
Alarma saliente.

Notfa: Usted debe configurar [EIeAetaes s 3

cdmara PTZ antes de usar esta

funcion. Vea a Configuracion en Camera:  |cAMO1 (Cameraf) <]

pdgina 74 para la configuraciéon Pelco D

de cdmara de PTZ. alarmon: [Preset 01 ]
Alarm O

Senal de sdlida digital: Provoca
que  dispositivos  de  alarma

fradicionales se conectan al [ ok |[X cancel
sistema, como luces de alarma vy
sirenas.
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5. Configuracion

Bt set

P < ==
A Save/Load Canfiguration >
G0 Counti
Log Viewer
ackuy

2007/04/10

=

02:58:02

Configuracion

Modifique configuracidon y acceda o # Setting
aplicacion de conteo, visualizador de Save/Load Configuration
informe, copia de seguridad, vy Yideo Source
serwqos de. I,o red. Hogo clic en |con<? 88 Counting Application
Configuracion seleccione del menu _
d | bl b | g Bl Log viewser
esplegable abra el panel de
oed Y P B Backup

configuracion.

* La funcidn de origen de video solo
esta disponible con software de
compresion y captura MPEG - 4.
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5.1 Configuracion - General

o Berti 5|
. . _ Setting
I nlclo General I GCamera l 0 Device | PTZ Config | Hotline ! UserAcmunt' Address Elnnk' MnnitnrD\splay'
\—fstanup - Storage [ Gtatus Display

[~ Main Console et Mmmw W Gurrent Date

[~ Schedule Recording System C:\Program Flles\NUUOVSCE_MP. ., W GCurrent Time

I~ Sman Guard System ¥ Free Disk Space

I~ Counting Application ¥ CPU Temperature

|~ Live Streaming Server i+ Celsius Degree

[~ Remole Playback Server ¥ Automatic Recycle ® FEHDEg

[~ 3GPP Server Recycle Range IE hours - ¥ CPUFan Speed

I~ Auto Login [~ Keepvideo l_ days [~ User Defined Text 1
Resolucién de User Account: s 1 ¥ Keep Event Log 7 days

Password l— W KeepSystemLog (14 days I™ User Dafinad Text 2
paneles —— | e —
™= Panel Resolution |Autn Fit > v Keep Counting Log |90 days
~Audio Preview | [ AuloReboot-
. /—
SerVIdor D D NS T Default Charnel  [(NotUsed) = I™ Enalile Auto Reboot
~Migcellanies
- I~ Autornatically popup event report I Pravisw Activa Channel Lol E :{.
/ Wolurme  —— |— at 00 Ah B
73

Reporte automatico
emergente
3.1.1 Inicio

Revise y active las funciones cuando el sistema empieza. Usted puede
empezar / detener funcion en panel de monitor en Consola principal.

Resolucion de paneles: Configure la resolucion en panel de control.
Ademds puede seleccionar ajuste automdtico para que el sistema

escoja la mejor opcidn para usted.

Servidor DDNS: Nombre de servidor de  Pymemic DES Setup
dominio dindmico (DDNS) la funcion | g&
permite que usted use Imagen en vivo proder  [oions B
o Imagen por Web para conectar la v |
consola principal a fravés de evento

Password I
por Internet usted debe tener una
direccién IP dindmica. ki

Update period f=———— 16 minutes
Haga clic en botdn DDNS para obtener
pongl de ms’rolqgon de DNS d|nom|cos, [V ok | [X _cance |
configure funcion DDNS seleccionando

el fipo del proveedor, llene nombre de

usuario, palabra clave y el nombre del servidor, y ajuste el periodo de

actualizacion.
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5.1.2 Reporfe automdtico emergente: El Reporte automatico emergente
aparece cuando un evento es detectado. Aseglrese de detener el
Sistema guardidan inteligente antes de modificar configuracion, de no
hacerlo la modificacion no tendrd efecto.

e | .
T ] Almacenamiento
General | Gamera | 10 Device | PTZ Gonfig | HntlmeW
[ Startup tara! i Status Displan ,
. .
[~ Main Cansale (leeiitain EEEE ¥ Gurrent Date U b|CQC|on
I~ Schedule Recording System C:\Pragram Files NULOYSCE=e v Current Time
I~ Smart Guard Systerm ¥ Free Disk Space .
. . .
I~ Counting Application ¥ GPU Temperature L — ReCICldje auvtomatico
I Live Streaming Server BOrER
I~ Remote Playback Server ¥ Automatic Recycle " Fahrenhelt Degres
I~ 36PP Server Recycle Range |6 hours - ¥ CPUFan Speed CUidqndo video
Bt I~ Keep video l_ dave I User Defined Text 1
UserAccount: |admin ¥ Keep Event Log 7 da .
st [ || waspomag [11 o T Registro de evento
A —
Panel Resalution |Auto Fit = |¥ Keep Counting Log |90 o :
!
T Registro de sistema
Defaull Channel  |NotUsed) B SRR
l—_| T~
I~ Autornatically popup event report I Preview Active Channel LS| - \ °
olume — f—————— T Registro de conteo

5.1.3 Almacenamiento
Ubicacion: Asigne la carpeta por defecto para que el sistema
almacene todos los archivos de datos.

Reciclaje Automadtico: El sistema eliminard automadticamente datos
antiguos para ahorrar espacio en disco.

Cuidando Video: Eliminard los registros de video mds antiguo que
la cantidad de dias configurados.

Registro de Evento: Eliminard los datos del registro mds antiguo que la
cantidad de dias configurados.

Registro de Sistema: Eliminard los datos del registro de sistema mds
antfiguo que la cantidad de dias configurados.

Registro de Conteo: Eliminard los datos del registro de la aplicaciéon de
conteo mds antiguo que la cantidad de dias configurados.
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: Setting

B

- Startup

[~ Main Console

[~ Schedule Recording System
I~ Sman Guard System

I~ Counting Application

|~ Live Streaming Server

|~ Remote Playback Server

I~ 3GPP Server

I~ Auto Login

Pasaware
Panel Resolution |Auta Fit hd
DDNE Service

- Storage

Location

El=)le )]

C:\Program Files\NUUOWSCE_MP. .,

¥ Automatic Recycle

Recycle Range IE hours 5
I~ Keep video days
IT_ days

¥ Keep System Log |14

¥ Keep Event Log

days

¥ Keep Counting Log EU/qu

General I GCamera i 0 Device | PTZ Config | Hotline i UserAcmunt' Address Elnnki MnnitnrD\splayl

Estado de Pantalla

[ Gtatus Display
W Gurrent Date
W GCurrent Time
¥ Free Disk Space

W CPU Tempetature
i+ Celsius Degree
= Fahtenheit Degres

¥ CPU Fan Speed

[~ User Defined Text 1

—

I~ UserD. ext 2

~Miscellanies

I~ Autornatically popup event report

- Audio Preview —
Default Channel l(NUtUsed) -

I~ Praevigw Active Channel

Wolume  —— J—

[ Auto Reboot

I~ Enable Auto ReDOot e

Ewery ) o

a [ o

fmt

— Pre-visuadlizar Sonido

—Reinicio Automadtico

5.1.4 Pre-visualizar sonido

Canal por defecto; Seleccione canal de sonido que desee escuchar

del canal por defecto.

Pre-visualizar canal activo: Active opcidn " Pre-visualizar canal activo
" para escuchar sonido del canal que desee desde consola principal.
El canal por defecto serd reproducido si ofro canal de video no es

seleccionado.

El sistema reproduce sonido del canal por
defecto.

El sistema reproduce sonido del
elegido, superior izquierdo

canal

Volumen: Ajuste volumen con barra de volumen
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Active los cuadros de la informacidén que desea ver en ventana de
informacién en consola principal.

2007/01/22
18:15:23

Free:1.9GB

Active opcion " Activar Auto Reinicio" para - auto Reboot

poder reiniciar el sistema cuando usted % Enable Auto Reboot
desee.
Every |Day -
Active opcidn " Activar Auto Reinicio" at [1zooam -]
Escoja la hora que quiere reiniciar.
Auto Reboot |—1EDDAM »~
01:00 Aht '
v Enahble Auto Reboot 02:00 Ak
[ Usengzo0 an
04:00 Aht
=D j 05:00 AM
Dray 0F:00 A
A Isunday auto Bep07:00 AM
Monday 08:00 Am
Tuesda [ Enal09:00 Aw
v P 10:00 Aht
Wednesday L ;
W |Thursda 4 B 1100 AM
b ¥ 12:00 FM ™
FIoay . at - =
ﬁﬁaturday — 1200 4 J
& T - Wi
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5.2 Configuracion-

. " setting 1
C d m d rd General Camera 1 110 Device } PTZ Config ] Hotline } User Account | Address Book | Monitor Display
e 1 Aotz
Buscar )

B % camos pom &
B & cAMQY Back Door

Insertar
Eliminar E— @ Erabe

[ ShowDate 20070122 ]
¥ showTime [PL0OB:3300 -

[ Show Camera Number

Configuracion " siwicanmaiate

5.2.1 Ahada cdmara

Cuatro botones de funcidn serdn incluidos en los paneles de
configuracion / cdmara si usted tiene licencia de nuestro sistema de
vigilancia hibrido para cadmara(s) IP.

Buscar: Haga clic en el icono buscar
para obfener Panel de buUsquedd | e

S | P El i -I- S | P Vendor Model MAC ~
camara . sistema . em peZO ra a 192.168.1.131  Levelone  FCSS011 0046-25-00-00-06
. 7 71 C192.166.1.43  Panasonc  BL-CLO 00-80-70-56-46-ad
exp|orQC|on a UTomOhCO menTe en [0192.168.1.130  Levelone  FCS4000  00-40-25-00-00-13
[192.168.1.97  Levelone  WCS-2010  00-11-68-80-44-FL
H . [192.166.1.90  Levelone  FCS-1010  00-11-68-8044-8D
cuanto el panel sea abierto; puede |giain & B SREREE
[192.168.1.93  Levelone  FCS3000  00-11-68-80-3A-05

detener exploracién haciendo clic en ||z et mwens
botdn detener exploracion.

[O192.168.1.94 Levelone FCs-1030 00-11-68-80-36-FD i

IP Camera Option

Camera Name: ‘LE\‘E\OHE FCS-5011(192.168.1.131)

. ~ User Name:
Llene nombre de usuario y contraseNd | rws —

para cada cdmara IP encontrada vy
haga clic en OK para anadirlo a la lista
de cdmaras.

7o ] (% cemn ]

Insertar: Haga clic en icono Insertar para obtener panel de configuracion
de servidor IP/Video y ahada cadmaras IP a lista. Vea pagina 10 para mas
detalles.

Eliminar: Haga clic en icono eliminar para eliminar cdmara IP de
seleccion(es) del sistema. Haga clic en OK para concluir.
Configuracion: Haga clic en icono Configuracién para obtener panel de
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configuracién Servidor IP/Video, puede modificar configuracion de
cdmara IP con los paneles de configuracion. Vea pdagina 72 para mds
detalles.

i Setting

K
Nombre de cdmara

™~~~

Ir interfaz de Web

Lista de ca

General Camera | /0 Device | PTZ Config | Hotiine | User Account | Address Book | Monitor Display

| Search fjInsert PSDelete [ Confie

[ & CAMO1 Main Gate
E CAMO2 Driveway

) g

E CAMO4 Room A
[ & cAMOS Room 8
[ 5 CAMO6 Back Door

\\
Camera Parameter SD Setting
1%0‘7 W Enable
Camera [ ShowDate |2007/01/22 =
R L \ W ShowTime |PMO7:30:00
Configuracion m Fooio Web nerace 000
g alieblladacs W Show Camera Number
I~ Show Camera Name
Pardmetros de video g | | [P Tt
I/ OK I Ix Cancel I

Ajuste de OSD

5.2.2 Pardmetro de cdmara

Lista de camara: Las cdmara(s) conectadas al sistema se verdn en panel,
hard clic en nombre de la cdmara para configurar.

Nombre de camara: Ponga nombre de cdmara segin su conveniencia.

Ir inferfaz de Web: Vaya a la interfaz del sitio web para configurar la
cdmara (opcional).

S o
Camera Configuracion: i <] e
Configure pardmetros de Image Quality et oo S
cdmara por distribuidor. Frame Rate: ) % 1
Quality. —— f——nNormal e e m ‘
Paradmetros de Video: Ajusta e
luminosidad, conftraste,
saturacion, y matiz de color VA T 7

de video.
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5.2.3 Ajuste de OSD: Seleccione la informacién que usted desea ver en

pantalla o sub-pantalla de la cdmara.

5.2.4 IP Camara/Video Servidor Ajuste panel

x
Red Metwork
Mame: I
IP Address: I : : : ™ Use DHS
Http FPort: Ian
User Marne: I
Dispositivo Password |
\ Pratocol: CTCPR & UDP © HTTR
~Device
Yendar: IAXIS j Autd Detect
Camera Model: |205 j
Descripcion Camnera: Fit F2 rz rd
\_Descriptinn
Yideo Codec: MIPEG
Audio Codec: NA
Carmmera:1, OEO, DO:0

v 0K ‘ X Cancel‘

Red: Llene los campos de red (Nombre, direccion IP, puerto http, nombre
de usuario, confrasefa y protocolo) revisando instrucciones proveida por
el fabricante de cdmara. Active "Usa DNS " para usar nombre del dominio

en lugar de direccion IP.

Disposifivo: Elija el fabricante de cadmara de IP del menuU desplegable.
Haga clic en "Auto Deteccion" el nombre de modelo se verd en el

cuadro.

Descripcion: Muestra informacién de camara IP.
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Ajuste de dispositivo
5.3 Ajuste - 1/0 Dispositivo

" Setting 1 &
General' Camera /0 Device | PTZ Conﬁg' Hotline | UserA::ount' Address Eloak| ommrDispIay'
W0 Device Sefting—————— Digital input/output pins of selected /O module
L Module: |Fool Name: | Type: | B
/ Wodify
Device: | Ll s Pin [ hame | signal Type I
Lo DIo Input 0 Njo
ID: - DIl Input 1 N/O
C f. o 7 d 4 d I DI2 Input 2 NiO
DI3 Input 3 N/O
onfiguracion de modulo o s v
Module | Device \ D | Eg; gﬂggﬂt; mj:g
/’S L“;S Gate g@mﬂm O3 Output 3 N/O
. . e / Camera
Lista de dispositivos

FDigital Input Monitar

L @LTe

1~ Digital Quput

X XR

2. 5

Monitor de entrada /

o ] (X coea]

Monitor de producto

Configuracion de modulo: Nombre del dispositivo e identificacion del
dispositivo que ha sido conectando a la entrada / salida digital(es) de su
sistema.

Dispositivo: Esta columna muestra dispositivo(s) ya instalados.

Identificacion: Seleccione el nUmero del puerto de E/S al que conecto el
cable del dispositivo.

Monitor de entrada: El dispositivo(s) estd encendido si el indicador esta en
rojo. Esto ocurrird activando el dispositivo, el icono relacionado se
encenderd. Esto se usa para verificar conexion exitosa del dispositivo.

Monitor de salida: El dispositivo (s) estd encendido si el indicador esta en
rojo. Esto ocurrird haciendo clic en el icono, activara el dispositivo. Esto se
usa para verificar conexion exitosa del dispositivo.

Ajuste de dispositivo
Nombre: Introduzca nombre del dispositivo (la entrada y salida).
Tipo: Seleccione el tipo de dispositivo del menU desplegable.
N/O: Abierto con normalidad.
N/C: Cerrado con normalidad.

Pagina--73



Solucion de vigilancia inteligente
5. Configuracion

5.4 Ajuste -configuracion PTZ

Generall Cameral /0 Device PTZ Config IHulIineI UserAccnunll Address Enukl Monitor Display
N .7
Configuracion e ———
;. O & CAMO1 Main Gate
basica D1 & camo2 Driveway CameraModel [P Camera v
iz [CAMO3 Pool |
& CAMO4 Room A Cori Pt

& CAMOS Room B |
& CAMO6 Back Door e I—L{
j‘v

Address:

Configuracién —
a
avanzada PanSpeed: ——f—— 0
Tilt Speed —J— o
Zoom Speed —J— 0
Auto Pan Speed:  —— fF—— 3

l./ OK I [x Cancel]

Instale cdmaras PTZ siguiendo la instruccidon de los fabricantes. Una
cdmara PTZ generalmente se conecta a una PC con RS-485 / RS-422.

Active el cuadro de la lista de cadmara para activar funcién de conftrol
PTZ de una cadmara PTZ.

Configuracion bdasico: Escoja el modelo de cdmara, el puerto com,
velocidad de bauds, y direccidn de acuerdo con cdmara PTZ.

Configuracion avanzada: Usted puede cambiar configuracién la
velocidad de paneo, la velocidad de desplazamiento, velocidad de
acercamiento y velocidad de paneo automdtico. Ajuste los valores
arrastrando las barras.
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5.5 Ajuste -Linea Directa

& Senin i

General] Camera] o Device] PTZ Config Hotline | User Account | Address Book] Monitor Display

E-Mail  Telephone

*SMTP Server ]Smtp-NUUO-WaichinG-fOT-YOU-Com Modem: |Agere Systems AC97 Modem ~|
*E-Mail Sender: lﬁmaﬂguafd@nuuomm Wave File: \ 3 FL
E-Mail Subject: ] Automatic hangup after |30 sec

Body Content: Make Test Phone Call -

FPhone Mumber: I

|~ SMTP server needs authentication

Send Test Mail

l\/ oK ] lx Cancel]

Configure qgjustes de lineas directas, incluyendo las llamadas telefdnicas y
correo electréonico, en cuanto un evento inusual sea detectado.

Correo electronico: Introduzca la informacién: servidor, direcciéon de
correo electronico de remitente, titulo de tema, y contenido de cuerpo
del correo electrénico. Usted puede probar haciendo clic en botdn envié
mail para prueba de envio.

Teléfono: Seleccione mddem para realizar llamada de informacion, vy
luego inserte el nUmero de teléfono. (Un mddem es requerido para la voz
la transicion.)

Nota:

1. Usted debe usar un mdédem con la capacidad de voz.

2. Usted puede seleccionar un formato Wav; Este se reproducird por
teléfono como alarma a la persona que reciba la llamada telefénica.

* Muestra dreas primordiales.
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5.6 Ajuste-Cuenta de Usuario

st x|
General | Camera | 10 Device | PTZ Config | Hotiine  User Account | Address Book | Monitor Display

—User Account Setting -
Mame Group Description

Name: I g & admin Admin Administrator
Group: IUser j

Description: I

Password: I

Password Confirm: |

[~ Disable User Account

Frivilege

Main System il
Execute Main System

O schedule Start and Stop
O Smart Guard Start and Stop
O schedule Setting

O smart Guard Setting

O p71z control

O System Setting

O counting Application

O Live Streaming Server

O Remote Playback Server

B payback (]

[« OK | ’x Cancel]

Cuenta de wvsuvario: El administrador puede administrar Cuentas de
usuario desde aqui. De la lista a la derecha, resalte cuenta y modifique
los privilegios.
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5.7 Ajuste- Libreta de Direcciones

" sotting x|

Generall Cameral 10 Device | PTZ Conﬁgl Hotlinel User Account  Address Book |MunitorDispIay

Flease input the name and contact information

Name: |Michae| Phone: |5551123125 E-Wail: |mike@h0tline.com

Description: I

[ A |[ cear || Hodiv }[ Remove

Contact persons

MName Phone E-Mail Description
& Michael 555-1123125  mike@hotline.com

’/ 0K ]’x Cancel]

Libreta de Direcciones: Administre la libreta de direcciones para realizar
llamada telefénica o un correo electronico cuando un evento inusual
sea detectado.
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5.8 Ajuste- Visualizacion de Pantalla

. T4 3 ’
Opciones de Reproduccion Lista de Camaras
i soting
Generallcyﬁi o Dam:el PTZ Canﬁgi Hoﬂinei User Account 5s Book Mo OVD\SD\3Y|
I~ Run Playback on Secondary Monitor
ary | Secnndaryl
@01 Main Gate @ 01 Main Gate / - Auto Scan Auto Revisién
& 02 Driveway & 02 Driveway 5 o i !Wl
& 03 Pool & 03 Poal gmantuanne
Gt 04 Room A E 04 Room A Secondary Channel |(Not Used) =
05 Room B & 05 Room B
@ 06 Back Door Auto-scan Interval iz_ SEC. Dlseno
I
Loyt —
NxN Type:  |6x6 -
I~ Popup Camera on Event
o OK

Opciones de reproduccion: Activando el cuadro la reproduccién en el
monitor secundario serd activado. Asegurese de ajustar configuracion de
video de su PC para evitar error de sistema.

Lista de camaras: En la izquierda se puede ver lista de todas las cdmaras;
para modificar estas cadmaras en monitor principal / secundario vea
ventana derecha.

Auto revision: Active auto deteccidn para rotar canales / cdmaras en
pantalla de visualizacion.

Por ejemplo, usted puede seleccionar para mostrar solamente 4 sub-

pantallas sobre la consola principal teniendo 16 canales de video en el

sistema. Con la funcidn auto deteccién, usted podrd ver los 16 canales

sucesivamente. Usted puede poner un canal principal que siempre

estard en pantalla y un canal secundario con prioridad secundaria.

Diseno: Elija el nUmero de divisiones por la division. Para NxN en Ia
consola principal

Nota: Para el sistema de compresion H.264, solamente cdmaras IP
pueden ser mostradas sobre el monitor secundario.
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5.9 Guardar/Carga Configuracion

La funcidn de guardar / cargar
configuracién permite a los
usuarios de sistema guardar
cualquier ajuste  especifico
como un archivo de cfg

| 4
4
Setting

Save/Load Configuration »

(config). UsTed puede SOlVQr foun:ng Application
. . Log Viewer
archivos de cfg en cualquier B ek
E p
momento. -

Network Service

Guard
About MainConsole...

Guardar Configuracion: Para
guardar un  Conf. Ir a
Configuracion > configuraciéon
guardar/cargar> Guardar. En la
ventana de menU emergente, escriba el nombre de archivo y luego
sdlvelo como un archivo cfg.

Cargar Configuracion: Para cargar un archivo cfg, Ir a Configuraciéon >
Configuraciébn guardar/cargar > cargar. En la ventana de menu
emergente, vaya al directorio en el que usted guardd los archivos cfg,
seleccione uno de ellos y luego haga clic en OK para cargar el archivo.
Consola principal serd apagada automdticamente después de cargar
una nueva configuracion. Por favor reinicie consola  principal
manualmente.

Nota: Consola principal automdaticamente serd apagada después de

cargar una nueva configuracion. Por favor reinicie consola principal
manualmente.

Pagina--79



Solucion de vigilancia inteligente
5. Configuracion

5.10 Aplicacion de conteo

{—/ Counting

O & camoi (Main Gate)

7|0 & camoz (Driveway)
O E caMoz (Pool)
Paso 1 O & CAMO4 (Room A)

O ECAMDS (Room B) |
O & camMo6 (Back Door)

Paso 2

quo 3 Operation Options Runtime Result
[ & Define detection zones ¢ f Way Counting W Show counting result In 0

[~ © Define object size @ /2 Way Counting ¥ Show object bounding box out 0

nsitivity —— f—— Resefevery |30 mins =

Simulacion Ll Yok ] [X cancal ]
/ |
Opciones Tiempo de ejecucidn
Paso 1: Verifigue que el cuadro de la cdmara este activada para
aplicarle aplicacién de conteo.

Paso 2: En la seccidn de operacion, active la opcidn "“Definir zona de
deteccidn” y arrastre el cursor para frazar Regidn 1 y Regidn 2 para pre-
visualizar de video.

Paso 3: En la seccidn de operacion, active la opcion “Definir tamanio de
objeto” y arrastre el cursor para definir tfamano de objeto para pre-
visudlizar de video. Objetos que tenga el tamafo definido serdn
contados mientfras estén en las Regiones antes definidas.

Opciones: Primer método de conteo es ir de Regidn 1 a Regidon 2
contando. En el segundo método, La aplicacion contard de Regidon 1 a
Regidn 2 o viceversa.

Tiempo de ejecucion: Active los cuadros de mostrar resultado de conteo
para ver conteo y/o mostrar cuadro de objetos detectados, el cual
trazard la forma del objeto que el sistema detecta en los cuadros en rojo.
Usted puede elegir entre el menU desplegable cada cuanto desea
resetear el conteo.

Simulacion: Haga clic para evaluar configuracion.
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5.11 Visor de registro

5.11.1Visor de registro - Evento inusual: Paso 4

Unusual Event | System Log | Counter Applicabon | Counder Application (Diagram) |

|__Lopsmefa =] Devcefan

1 20051111 21:41:2 General Motion 1

General Motion 1

g Ganeral Motion 1

P aso 2 b General Mation 1

Paso 3

Evento inusual: Vea historial de eventos inusuales que fueron detectados
por Sistema guardidn inteligente.

Paso 1: Escoja el fipo de eventos que desee ver o seleccione " Todos"
del menu desplegable.

Paso 2: Elija el canal de cdmara en que desee ver o seleccione " Todos"
por todos los canales.

Paso 3: Usted puede ver los eventos que ocurrieron o durante un lapso
de tiempo en particular. Para buscar y ver eventos inusuales o un
evento en particular, Seleccione la opcidn a lado de " Fecha" vy
seleccione una fecha especifica.

También puede ver dos tiempo diferentes y buscar un evento inusual
durante el periodo. Selecciones las opciones en fecha & hora
columnas e ingrese fecha y hora.

Paso 4: Haga clic en BUsqueda
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5.11.2 Visor de registro -Registro del sistema

quo 1 A Lo Tiewer
\ Unusual Event  System Log | Counter Agpiation | Counter Appication [Duagram |
— _—

Liog Type: [an =

| o [N 1ia005 v 3]

= DatesTime: [ 1w O ] Foarch |

Event Tize Event Type Dexcnpton
20051111 TV 3R Stad Live Sfreaming Sener

00NN FUF0 A Etarl Romoln Playback Sarvr

20051111 21.40:50 Moty Sl s

20051111 I14116 513 Sman Guard

2008M111 214238 Etop Smar Guard

20051111 Zxno Bl Live Streaming Sener

20051111 IF0NM Stop Ramole Playback Sarmr

Paso 3

Registro del sistema: Seleccione regisfro del menuU desplegable.
Mostrando la lista completa de registros:

. Inicio consola principal 12. Detener guardian inteligente

. Interrupcién consola principal 13. Modificacién guardidn inteligente
14. Modificacién programa

. Registro de entrada Usuario
. Registro de entrada Usuario fallidos 15. Modificacién configuraciéon
16. Inicio servidor de transmisién tiempo real

AW IN|—

€]

. Inicio de programa

) 17. Servidor de fransmision tiempo real detenido
6. Programa detenido

18. Modificacién servidor de transmisién tiempo real
7. Ejecucién de reciclgje

. » . . 19. Inicio servidor de reproduccién remota
8. Ejecucion copia de seguridad

. 20. Servidor de reproduccién remota detenido
9. Activar canal

21. Modificacién servidor de reproduccién remota
10. Desactivar canal

11.Iniciar guardidn inteligente 22.Enlace de camara IP perdido

Paso 1: Elija el tipo que desee o selecciona " Todo" del menu
desplegable y vea todos los tipos de eventos.

Paso 2: Usted puede ver los eventos que ocurrieron en una fecha
determinada o durante un lapso de tiempo en particular. Para buscar
una fecha especifica, Seleccione la opcidén a lado de " Fecha" y
seleccione una fecha especifica. También puede ver dos tiempo
diferentes y buscar un evento inusual durante el periodo. Selecciones
las opciones en columnas fecha & hora e ingrese fecha y hora.

Paso 3: Haga clic en Busqueda.
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5.11.3 Visor de registro -Aplicacion de Conteo

Aplicaciéon de Conteo
Muestra los resultados de aplicacion de conteo durante un lapso de
tiempo.

S
Unusua | Evernt | Systern Log  Counter Application |c°umempp”tamn (Diagrar) |
Ghannel: a1 -
Date: |[~ 2005Movii0 = 3
Date@Time: [ 2005Mov/2L D135 PM [+ = 10 [ 2005Mov/2L 0135 P |+ = {Hearch

Event Time [Device [ In Out =]
20011410 02:00:00 CAMERA 1 [ [

20011410 03:00:00 CAMERA 1 i i

20011410 04:00:00 CAMERA 1 i i

20011410 05:00:00 CAMERA 1 i i

20011410 06:00:00 CAMERA 1 i i

20011410 07:00:00 CAMERA 1 i i

20011410 08:00:00 CAMERA 1 i i

20011410 09:00:00 CAMERA 1 5 z

200111410 10:00:00 CAMERA 1 1 4

2006111410 11:00:00 CAMERA 1 7 12

2006111410 12:00:00 CAMERA 1 E a

2006111410 13:00:00 CAMERA 1 5 2

2006111410 14:00:00 CAMERA 1 a a

2006111410 16:00:00 CAMERA 1 7 16

20011410 16:00:00 CAMERA 1 il I

2006111410 17:00:00 CAMERA 1 7 10

200(11/10 18:00:00 CAMERA 1 kS 13

2006111410 19:00:00 CAMERA 1 z 14

200811410 20:00:00 CAMERA 1 1 z

200811410 09:00:00 CAMERA 1 i 0

2005111410 10:00:00 CAMERA 1 i i

2005111410 11:00:00 CAMERA 1 o o =

Paso 1: Elija el tipo que desee o selecciona " Todo" del menu desplegable
y vea todos los tipos de eventos.

Paso 2: Usted puede ver los eventos que ocurrieron en una fecha
determinada o durante un lapso de tiempo en particular. Para buscar
una fecha especifica, Seleccione la opcidn a lado de "Fecha" y
seleccione una fecha especifica. También puede ver dos tiempo
diferentes y buscar un evento inusual durante el periodo. Selecciones
las opciones en columnas fecha & hora e ingrese fecha y hora.

Paso 3: Haga clic en Busqueda.
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Muestra resultado de aplicacion de conteo se indicard en un diagrama.

Unusual Eveml System Logi Counter Application Counter Application (Diagrarm) |

Channel: |CAMERA 1 x| Period [oneDay =] Date: poosmova0 - %

Search

2005/11110 In

12 3 45 6 7 68 91011121314151617 1619 20 7.222324

Elja el tipo que desee o selecciona "Todo" del menu
desplegable y vea todos los tipos de eventos.

Del menuU desplegable. Configure como desee que el
diagrama salga en pantalla tiene opcidn de un dia, un mes y un afo.

Seleccione una fecha especifica para que esta sea el punto de
partida del diagrama.

Haga clic en BUsqueda
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5.12 Copia de seguridad

5.12.1 Copia de seguridad

La funcidn copia de seguridad guarda todo de los paneles de
reproduccion, incluyendo la informacion de informe. El usuario puede
iniciar consola de reproduccion completa y todas las operaciones del
panel y cargar los archivos de seguridad de cualquier PC con sistema
Windows. Siga las instrucciones a continuacion para obtener copia de
seguridad:

Paso 1: Haga clic en " Nuevo periodo" para obtener Periodo Fecha &
tiempo.
S

FlBackup System

Backup Help

Paso 1

o
g New Period

Start Date: Time End Date Time Camerais) Size

Paso 2: De la seccion fecha de grabacién, seleccionar la fecha de Ia
cual quiere la copia de seguridad. Usted verd las barras de color
aparecer en la tabla de tiempos implicando que los datos estdn
disponibles a grabar. El rojo, verde, y azul, gravar siempre, grabar en
movimiento, y grabar por eventos, respectivamente.

Select Date Time Period

& &2 Record Date

Step 2

\

2006/08/01

Date Time Period

Tim [all (=]

Start Time: | 2008/ 81 1 [2)/132338 |3
im 1| 15:2: (=]

EndTime: | 2006/ 81 1 (5| 15:23:38

Select Camera(s)

T
\ 1-15_\ 17-32| 3348 | 40-64|
177 X3 x4[x5[X6[X7[X8]
X3

1] % 12| % 13| % 18] K 15| K 18]
e

ctAll | DeselectAll

Video Preview

[¥]Enable Preview

@ R S R R R S T D e |
B Camera1 | ’F:\
|8 Camera 2 [H ] a
i camera3 |
|9 cameras |
i Cameras
| cameras |
i Camera?
|8 cameras L!’
] Bl |
Record Always
Record on Mation 0K X Ccancel

Record on Event
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Paso 3: Seleccionar el archivo sobre el cual desea una copia de
seguridad resaltando periodo de fiempo, también puede definir tiempo
de inicio y fin en la seccidn Periodo Fecha y Hora.

Paso 4: Haga clic en el icono nUmero de cdmara para aiadir cdmara(s)
o hacer clic en "Todo" para afadir fodas las camaras.

Paso 5. Active cuadro activar Pre-visualizacidn para obtener Pre-
visualizacion del video que usted selecciona.

Paso 6: Haga clic en OK cuando los ajustes estdn completos y vuelva a
panel copia de seguridad.

Select DateTime Period
-8 Record Date Date Time Feriod / vmym
AUTELIE StariTime: | 2006/ 8/ 1 (2] [“lEnable Preview
=]
EndTime: 2006/ 8/ 1 [3]
Select Camera(s)
116 | 17-32| 3348 | 49-64)
L x v K| XX s [ x| x7x8]
/ % 9| 0| X 11| K 12| X 13] X 14| K 15| K 18
e
PGSO 4 / SelectAll | Deselectall
] R R R A S A D R T |
5 Camera1 H
8 Camera2 |
f§ Cameras |
5 cameraa
i Cameras |
5 camera6
9 camera?
fH cameras [
[ m ] [>
Record Always
Record on Motion oK X Cancel
Record on Event

=

Paso 6
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E Backup System

(M=/x]

Backup Help

p New Period

- Backup @Delete

Paso 7 ——————| ShutDete Time

|F2005/10/28 £ 11:20:10

End Date Time Cameralz)
2005/0/28 £ 11:21:52 1,2,34

Size
1,429KB

Paso /: Haga clic en icono copia de seguridad para ver tamano de

archivo.

Paso &: Escoja directorio donde desee guardar el archivo o quemar el
archivo en un CD (Quemado directo de CD Solo con Windows XP).

Paso 9: Seleccione la informacion del registro del cual quisiera tener
copia de seguridad (el registro de evento (Registro de eventos, Registro
del sistema y/o Registro del contador) y luego haga clic OK.

~

er:kup
Paso 7 \ Summary

== Total backup data size: 40,960KB

Media
Paso 8 (+) Backup using CDROM
() Backup on HardDisk
| rum
Paso 9

Option
Backup Event Log
Backup System Log
Backup Counter Log

OK| X Cancel |
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5.12.2 Elimine Informacion Guardada del Sistema

Paso 1: Haga clic en " Nuevo periodo" para obtener Panel de periodo de
fecha-fiempo.

"Bl Backup System e

Backup Help

| mew Period

/ Start Dats Time End Date Time Camerafs) Size

Paso 1

Paso 2: De la seccion fecha de grabaciéon, seleccionar la fecha de Ia
cual quiere eliminar archivo. Usted verd las barras de color aparecer en
la tabla de tiempo implicando que los datos estdan disponibles a grabar.

El rojo, verde, y azul, gravar siempre, grabar en movimiento, y grabar por
eventos, respectivamente.

Paso 3: Seleccionar el que desea eliminar resalfando periodo de fiempo,
también puede definir tiempo de inicio vy fin en la seccién Periodo Fecha

Select DateTime Period / \
=48 Record Date Date Time Period

I aso 2 2006/08/01 ~ B
startTime: | 20081 &1 1 (2] 132338 2

= =

EndTime: [2006/ 8 1 (2] 152338 [=

Select Camera(s)
116 | 17-32| 3348 | 49-64)
177 X3 x4[x5[X6[X7[X8]
X3
o i

Video Preview

[¥]Enable Preview

1] % 12| % 13| % 18] K 15| K 18]
e

ctAll | DeselectAll

5 Camera1
8 Camera 2

5 camera3
5 camerasa |
9 cameras
5 cameras |
9 camera?
fH cameras

.

.

[
[ m [
Record Aways
OK X Cancel

Record on Motion v
Record on Event
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Paso 4: Haga clic en el icono nimero de cdmara para ainadir cémara (s)
o hacer clic en Todo para afiadir fodas las cadmaras.

Paso 5. Active cuadro activar Pre-visualizacion para obtener Pre-
visualizacion del video que usted selecciona.

Paso 6: Haga clic en OK cuando los ajustes estdn completos y vuelva a
panel copia de seguridad.

Paso 5
" Seleet DateTime Period - |
582 Record Date Date Time Period vm%
[l 2006/08/01 Start Time [ZlEnable Preview
Select Camera(s)
quo 4 116 | 17-32| 3348 | 49-64)
e 2 X 3K 4|K5 (X6 |XT X8|
% 9| % 10| % 11| % 12] % 13] % 14| X 15[ % 18
\ﬁmwm Deselect All
T N A S A R R Y
5]
Paso 6 —_ | scmw
e — m 1 >[!
;:2::::‘;‘&” \ oK X cancal
Record on Event
Paso /: Haga clic en icono "“borrar” para borrar de archivo.
Nota: El archivo borrado no puede ser recuperado.

F Bt Sy mE x|

- Backup Help

pNew Period 7.¢ Remove Pe M Delete

quo 7 I, e End Date Time Carmerals) Size
ﬁEDUSa’lDQS 11200000 200540/28 B 112152 1,234 1,420KB
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5.13 Servicios de Red

Hay 3 tipos de servicios de red: servicio de
transmision continua, servicio de tfransmisiéon
remota y  servicio 3GPP. Desde Consola
principal, Ir a Configuracion >Red para
obtener panel de servicio de red.

5.13.1 Servicio de Transmision Continua

@ Counting Application

Setting
SavefLoad Configuration

Log Wieswer
Backup

 Metwork Service

About MainCansole. ..

Al comenzar funcidn de transmision continua en su PC, usted puede
permitir a usuarios remotos conectarse y ver reproduccion de camaras
que estdn conectadas a esta PC. Como administrador del sistema, usted
puede monitorear estas cuentas para mantener la eficiencia de sistema.

Principal

En el panel de servicio de red, usted puede ver los clientes que estdn
activos en el sistema y mirando video en tiempo real desde un equipo

remoto.

) B|oqueqr todos —| Network Service - 192.168.1.165 / 0.0.0.0
los usuarios |
® Bloquear

Kill All Clients

. 2amin
usudario a Sk IP
ki

® Detener\ S

Carmera Bitrate (Kbps)

Inicio ek
® Conexiones -h
mdximas ]| &% —___

Puerto
\.

~Serice \
e St Soppe
\

~ Options

® UsarServidor _|
web por defecto
® Guardar registré

m 5150 unnections: |1E

=F Use Default¥eh Server  Forl ISL“C

el

® Usevideo 1

v Bave Log ILiveServer.Iog

Iv Use Original WYideo far Mega-pixel IP Camera

=~

B uRL

original para
cdmara de

(/o] (X canel]

Mega pixel IP
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Inicio: Iniciando el sistema, usted convierte su PC en un servidor de
transmisidon continua en tiempo real; Por lo tanto permitird que usuarios
remotos entren al sistema.

Bloquear usuario: Resalte direccion IP y haga clic en botdn “Bloguear
usuario” para bloguear a cliente de su sistema.

Bloquear todos los usuarios: Haciendo clic en este botdn, usted puede
bloguear a todos los clientes que estén en el sistema.

Detener: Detener servidor de tfransmision continua en tiempo real.

Opciones: Usted puede ajustar la configuracion cuando el servidor es
detenido.

Puerto: Asigna un puerto para los clientes que se conectan a su sistema a
través de la red.

Conexiones maximas: Esta es la cantidad mdxima de conexiones que
son permitidas por su sistema. Cada cdmara cuenta como una conexion.

Usar Servidor web por defecto: Active el servidor de web mediante el
cuadro; los clientes podrdn mirar el video en tiempo real via el Internet
Explorer. El puerto para servidor de transmisidon continua en tiempo real es
ajustado a 80 por defecto. (* Debe examinar acceso de sistema via [E)

Guardar registro: Guardar la informacion de registro en carpeta sefalada.
Use video original para cdmara de Megapixel IP: Active cuadro para

resoluciobn de megapixel original; de ofra manera, la resolucion serd
comprimida por propdsitos de calidad en transmision.
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Lista de aprobacion Blanco y negro

Network Service E
EJ Main Black/White List | e
L
H e v Enable White Lj | Enahble Black List
Lista blanca .

|

. = to I
Lista negra — | remot

Pla | AddtowhiteList | [ AddtoBlackList |

MIP Range | Access |

3GPP 0 162.168.1.1 - 152.168.1.20 Accept
Ice

Direccién IP — |

Adicionar-_—"

borrar

Aplicar a todos los
servidores de T~
reproduccion

/

\ [ Apply to All Network Servers ]
\ oK ”x Cancel ]

Lista blanca: Active cuadro " Activar lista de aprobados " para filtro por
lista blanco. Solamente IP de la lista blanca serdn permitidos ingresar al
sistema.

Lista negra: Active cuadro " Activar lista de denegados " para filtro por
lista negra. IP de la lista negra serdn bloqueados.

Direccion IP: Ingrese direccion IP en el campo de direccidn IP a la
izquierda. AnAadir una direccion IP al sistema, ingresar 2 juegos de
direcciones IP para indicar series de IPs.

Adicionar-borrar: Para anadir o remover IP(s) de la lista.

Aplicar a todos los servidores de reproduccion: Para aplicar la

configuraciéon a servicio de transmision continua y servicio de transmision
remota
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Rendimiento

Total de vibracion de cuadros

Network Servi

Vibracion de cuadros por cdmara

Main

Live
Streaming

Remote
Flayback

'{Q'.-
V'

3GPP
Senvice

Black/ White List Performance

I3l bitrate: 195 9Kbps

Camera 1 bitrale: 8 Tkbps

y CAM 1- admin
y CAM 2 admin
¥y CAM % agmin

ay CAM 12 admin
y CAM 14 admin

CAM 2 admin

’\/ oK ] ’)( Cancel ]

Informacidn de registro servicio de transmisién continua
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5.13.2 Servicio de Transmisidbn Remota

Al comenzar funcidn de transmision continua en su PC, usted puede
permitir a usuarios remotos conectarse y manipular archivos que se
encuentren en su PC, Como administrador del sistema, usted puede
monitorear estas cuentas para mantener la eficiencia de sistema.

Principal
En el Panel de servidor remoto, usted puede ver los clientes que estan
activos en el sistema y mirando video desde el sitio remoto.

Inicio: Iniciando el sistema, usted convierte su PC en un servidor de
reproduccion remota; Por lo tanto permitird que usuarios remotos entren
al sistema.

[~ —|
Network Service
Bloq vedar Uqurio Iain | Black / White List I Performance I
Live ‘ User Count i U f ;K\II CI\enE :,.biu All Clients
Streaming
[f — U Bitrats (Kbps)

Bloquear todos los —
usuarios

s

IGPP
Senice
. . ~Senice
| niclio

~ Options

Port: ISﬂBU Default Maximum Users: IS
¥ Use DefaultWeb Server  Port |80

¥ Save Log iRemotePlaynacklog B R

[./ OK ] [x Cancel l

Bloguear usuario: Resalte direccion IP y haga clic en botdn “Bloquear
usuario” para bloquear a cliente de su sistema.

Bloguear todos los usuarios: haciendo clic en este botdn, usted puede
bloguear a todos los clientes que estén en el sistema.
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Detener: Detener servidor de transmision confinua.

K —
Metwork Service m
& Wain | Black / White List | Performance |
‘
Live | User Count | o [ Kilciient ][ Kill Al Clients
Streaming
i Taer Bitvate (Ebps)
Puerto %,
3GPP
Semvice
™~
—Senice
. Server Status: Stopped
Conexiones ~
maximas ~Options
Port: |51ED Default Maximum Users: IB
¥ Use Default Web Server  Port: IBO
| Save Log IRemotePIayback.log AL
. 3 7 i
Guardar registro —
’J OK ] [x Cancel ]

Opciones: Usted puede ajustar la configuracion cuando el servidor es
detenido.

Puerto: Asigna un puerto remoto para los clientes que se conectan a su
sistema a fravés de la red.

Conexiones maximas: Esta es la cantidad mdxima de conexiones que
son permitidas por su sistema de reproduccion remota. Cada cdmara
cuenta como una conexion.

Guardar registro: Guardar la informacion de registro en carpeta sefalada.
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Lista de aprobacion Blanco y negro

i Network Service E"
o Main  Black /White List | Performance
L
H v Enable White List | Enahble Black List
Lista blanca__2e il
/
: BT el
Lista negra — [ cemote _
Pla | AddtowhiteList | [ AddtoBlackList |

Direccién IP — |
/—

@
@ “10 | IP Range | Access |
/?;D/ 0 192.168.1.1 - 192.168.1.20 Accept
enice
Adicionar-
borrar

Aplicar a todos los
servidores de T~

reproduccién —_

\ [ Apply to All Network Servers ]
\ oK ”x Cancel ]

Lista blanca: Active cuadro " Activar lista de aprobados " para filtro por
lista blanco. Solamente IP de la lista blanca serdn permitidos ingresar al
sistema.

Lista negra: Active cuadro " Activar lista de denegados " para filtro por
lista negra. IP de la lista negra serdn bloqueados.

Direccion IP: Ingrese direccion IP en el campo de direccidn IP a la
izquierda. AnAadir una direccion IP al sistema, ingresar 2 juegos de
direcciones IP para indicar series de IPs.

Adicionar-borrar: Para anadir o remover IP(s) de la lista.

Aplicar a todos los servidores de reproduccion: Para aplicar la

configuracién a servicio de transmision continua y servicio de transmision
remota
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Rendimiento

Total de Vibracion de cuadros Vibracion de cuadros por cdmara

Network ice
Main | Black/White List Performance
Live Tolal bitrate. 195 9Kbps Camera 1 bitrale. 6 Tebps
Streaming
Remote
Flayback
‘P,
L )
3GPP
Senvice
y CAM 1° admin
y CAM 2 admin
y CAM & a¢min
CAM 2. admin
ay CAM 12 admin
¥ CAM 14 admin
’\/ oK ] ’ X Cancel ]

Informacidn de registro servicio de transmisién continua
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5.13.3 Servicio 3GPP

Al comenzar funcion de servicio 3GPP en su PC, usted puede permitir a
usuarios remotos conectarse a fravés de feléfonos moviles con 3GPP y
poder mirar las cdmaras conectadas. Vea apéndice A pdagina 114 para
mdas detalles sobre servicio de 3GPP.

x
® Main
il |

Live Client Count o

Streaming

0

Remate

Inicio Plavhack

\ %
PUG”O \ BQNEI’STETUS'BIDD;}N Start Stop
- Options

\_ Part |—554 w

State ‘ IP: Camera Lser Agent

v 0K X Cancel

Inicio: Iniciando el sistema, usted convierte su PC en un servidor de
reproduccion remota; Por lo fanto permitird que usuarios remotos entren
al sistema.

Detener: Detener servidor de transmision continua.

Opciones: Usted puede ajustar la configuracién cuando el servidor es
detenido.

Puerto: Asigna un puerto remoto para los clientes que se conectan a su
sistema a fravés de la red.
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5.14 Sobre Consola Principal

Ir a consola principal para ver version de su sistema de vigilancia y la
informacién de hardware.

Lsd Setting
Save/Load Configuration
Wideo Source

Counting Application
Bl Log viewer
& Backup

Metwork Service

—

“:!leut Main Console

MainConsole Version 2.4.0
I ) Copyright (C) 2004-06 MNULO

httpodfwewewe nano.com

Froduct Infarmation

Model Type: SCB-IF
IF Camera License Mumber: 64

5.15 Origen de Video

(Solo para equipos con capacidad de i getting
captura MPEG4) Save/Load Configuration
Ir a origen de video para ajustar el [ wideo Source

estandar de video a NTSC o PAL y ajuste la

., . L. Bl Counting Application
resolucion de video al maxima para todas = kR

, ;. Log Wiewer
camaras onolog|cos E T
= Backup
viden Standard: INTSC vl Metwork Service

Wideo Resolution: |320x240 'l

About MainConsole. .

v 0K | X Cancel|
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DEBEEE |
G- OE0E

Con el Visualizador remoto en tiempo real, los usuarios remotos
podrdn ver video en tiempo real desde servidores de fransmision
remotos.
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6. Visualizador remoto en tiempo redl

OHEEE
& D)CT-TOEDO)E)

[£] LiveView Setting

| sener | Group |

Senergetting

o~

@ Server Name™effice
Y, |

Frataresa) 142 10000000

¥
Port 5150
User Mame:
PassWword:

Save Password: |

£ My Company (192.168.1.16)

Auto Ledin: [~

Test Server

| Add \| [ Delete | | upoate |

[J 0K ”x Cancel l
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6.1.2 Panel instalacion—Grupo
Usted puede poner diferentes cdmaras en el mismo grupo

Paso 1: Ir a la pestana de grupo del panel configuracion de
Visualizacion en tiempo real.

Paso 2: Entre a todos los servidores que contengan las cdmaras que
(usted desea poner en el grupo (s).

Paso 3: Haga clic en " Insertar” para crear un huevo grupo; nombre el
grupo para futuras referencias.

Paso 4: De la ventana a la derecha, resalte la cdmara(s) que usted
desee afadir a un grupo y luego haga clic en botdn "¢". Repita el
proceso hasta que usted estd satisfecho con el grupo.

Paso 5: Haga clic en el botdn Eliminar y renombrar para retirar o
renombre un grupo especifico.

Paso 6: Repita el paso 3 a 5 hasta que usted estd listo crear grupo
final.

Paso /: Haga clic OK. Paso 1 Paso 4 Paso 2

N

Server  Group |

quo 3 e Tzt ?—Delete @Qenﬁmﬁ

=1l My company
A My Company - AXIS 207 (1¢

E-EF Gfoup 1
/= My @Bmpany - AXIS 207 (15 ¢
&= My Company - etro222 :

gl My Company - LevelOne W
A= Office - LevelOne WCS-204( = - My Company - etro222
Group 2 Office

AN

&= My Company - LevelOne W(
.= Office - AXIS 207 (192.168.

b Office - AXIS 207 (192.168.
P Office - LevelOne WCS-204(
P Office - etro222

Paso 5

3 TE— [2] [ —T— (2]
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6.2 Muesire camara(s) en pantalla

Seleccione cdmara(s) del
servidor / lista de cdmara de la
derechay luego arrdstrelo
donde usted quiere la imagen.

En el servidor / lista de cdmara,
haga clic con el botdn
derecho del ratén en una
cdmara para conectar /
desconectar.

6.2.1 Entrar/salir del sistema: seleccione de un servidor o grupo y haga
clic en icono entrar/salir del sistema para acceder / dejar el servidor.
Usted también puede Enfrar / salir del servidor haciendo clic con el
botdn derecho del ratén sobre el.

6.2.2 Servidor vy lista de camara: Muestra una lista completa del servidor(s)
y cadmara(s) gque estdn activas en el sistema.

6.2.3 Control de camara PT7: Usted puede conftrolar la vista de cdmara
utilizando el panel de control de cdmara PTZ para gjustar la vista de la
cdmara. Esto es solamente disponible con las cdmaras que incluyan la
funcion PTZ.

Entrar-salir del sistema
(Servidor / Grupo)

-

Servidor y lista de
| cdmara

/Control de camara PTZ

207 (192.168.1.60)
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Reproduccion

Snapshot

1/0 remota

| office: Ax1s 207 (192.168.1.60)

Playing
146.3 kbps

Reproduccién/De Informacién de ventana de
Minimice tener/Descartar visualizacion

Amplia visidon
6.2.4 Minimice: Minimice Remote ventana de visualizacidon remota en
tiempo real.

6.2.5 Salir: Cierra el sistema o suspende el usuario en curso.

6.2.6 Amplia vision digital: Haga clic en signos + vy - para ampliar o
reducir acercamiento de visualizacion.

6.2.7 Reproduccion/Detener/Descartar: Seleccione una cdmara / video y
haga clic en botones

Reproducciédn/Detener/Descartar para un / canal especifico.
6.2.8 Informacion de venfana de visualizacion: Muestra informacién de
video incluyendo nombre del servidor, estado del video, y tasa de bits del
canal especifico.

6.2.9 Reproduccion: Vea reproduccion de video con acceso remoto.

6.2.10 E-S remota: Utilice funcidn de dispositivo de E/S remotos.
-usuario pueden gjustar acceso remoto cambiando de posicidn los pines.
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]
Serars: INEW Sarar j IOLItFIUt nins j / Clic Para poner
]

en posicion

Device Pin name | Status on/off “Salida™
210193 60,169 Output 0 % OFF pINes
210193601649 Qutput 1 3 OFF

LewvelOne WiS-201... Output 0 B OFF

6.2.11 Foto instantanea: Seleccione la funcién Foto instantdnea para
capturar una imagen de un video especifico.
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7. Visor Web

Wd TAf @ Untifled Document - - - EED - GIRD -

AUUO / w3

www.nuuo.com

[ttp:#/218 167,193 22:B080 tiveview him [T T [ & ESU

Asegurarse que el servidor de secuencia en tiempo real esté
activado. Revise 5.1.3 en servicio de red para mas detalle.

Abra un navegador Internet Explorer e ingrese la
direccion de IP o el Nombre DDNS del servidor seguido del puerto de
enlace.

Eiemplo: http://192.168.1.16:8080/

192.168.1.16 es la direccion IP del servidor.
8080 Es el puerto por defecto en " Usa Servidor Web por defecto "
en servicio de red.
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7.2 Visor remoto en tiempo real: Presione el icono de Visualizador remoto
en tiempo real sus funciones son las mismas que del Visualizador remoto
en tiempo real. Vea pagina 100.

7.3 Reproduccion remota: Presione el icono de Reproduccién remota sus

funciones son las mismas que del reproductor pero no cuenta con
backup o servidor remoto. Vea pagina 21.
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8. Herramientas para base de datos

8. Herramienta Base de Datos

Las herramientas de base de datos para exportacion / importacion;
configuraciones de exportacion; y editar localizacidon  de
almacenamiento.

Advertencia: El uso inapropiado de esta herramienta de base de datos
puede causar perder datos de video grabados.

Paso 1: Ejecute herramientas base de datos desde archivos de programa.

Pt & U0 IP Surveillan

G Sunlike for Wine| = "N1r0 MPEG-4 Hybrid System
W8] NUTUO Madn Con =) Beal?ii

o NUTO DBTaols 7 Skype
atorm Codec

FhEfE=Er » @ T-TIME

lead COCL 360

: [ Ulead Photo Explorer 8.6

|4 BAtE |4 Micn =) Ulkad Photolmpact 11
SE 7| ) Ulsed Systems

4 ] NUUO Backup System
B NUUC DETools
NUUO Main Console

NUUO Playback System

NUUO Remote Live Viewer
NUUO Remote Playback Server
2 Uninstall NUTIO Systemn

'@ Teer Manual

Paso 1

* T v w w ¥ w ¥

Paso 2: Ingrese la contrasena de administrador para entrar al sistema.

DETools login E |

Paso 2

Fleaze enter passward far the administrator of Main
Console :

Llzer hame:

Password:

0] Cancel
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8.1 Exportacion Base de datos

Paso 1: Seleccione la ubicacion de base de datos de sistema (En
general residirdn en c:\program files\your_installation_directory\).

Paso 2: Seleccione el destino en que usted quiere exportar.

Paso 3: Presione botdn " Exportacion” para empezar a exportar la
base de datos.

Paso 1

Editwiden
storage...
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8.2 Importacion Base de datos
Paso 1: Seleccione la ubicacion de base de a importar.
Paso 2: Seleccione el destino en que usted quiere importar.

Paso 3: Presione botdn " Importacion' para empezar a importacion la
base de datos.

datahase

Paso 1

Paso 2

Editvidea
storage. .

Paso 3

Pagina--110



Solucion de vigilancia inteligente
8. Herramientas para base de datos

Ejemplo de uso de exportacion e importacion de base de datos:

En caso de que datos de video tengan que ser transferidos de una PC
antigua a otro mds moderna, el usuario necesitard llevar a cabo el
siguiente procedimiento.

1. Debe copiar manualmente todos los datos de video del directorio que
el usuario ha Qonfigurodolp_oro almacenar por defecto del PC antiguo.

5 CiProgram FilesNUTOSCE_IP

X | FEE e —

H [ IBM ~ 5 d,_,.JJ _,/I | J Lps datos de
& (=) IBM ThinkVantage 0060321 20080323 manusl video

# [ InstallShield Installation Inf

& 7 Intel = :

5 Internet Explorer ’J ﬁ

R ;

: -%E: E::;vn yane w Zgppall

2. Ejecute "8.1 Exportar base de datos' en PC antiguo.

3. Debe pegar manualmente todos los datos de video al directorio que
el usuario ha configurado para almacenar datos en PC mds moderna.

4. Ejecute "8.2 Importar base de datos" en PC mds moderna.

5. Los datos de video anfiguos pueden ser reproduccion en sistema
NUUO en PC moderno.
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8.3 Configuraciones de exportacion

Paso 1: Presione la "Exportacion'.

Export
database

Paso 1
Import
database

E

Edit viden
storage. .

Paso 2: Seleccione la ubicacion donde quiere exportar y escriba el
nombre de configuraciones.

Paso 3: Presione "Guardar' para empezar a importar la base de datos.

Paso 2

Paso 3
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8.4 Editar ubicacion de almacenamiento
Si usted cambia de lugar los videos grabados a un nuevo directorio,
para asegurar que los videos todavia pueden ser reconocidos por €l
sistema de reproduccioén, usted debe cambiar el directorio original.

Paso 1: Seleccione el directorio original en la tabla.
Paso 2: Cambie la ruta seleccionada al nuevo directorio.

Paso 3: Pulse " Actualizaciéon" para terminar edicion de ubicaciéon de
almacenamiento.

! DETools

B —Edit storage location

Ifyou move the recorded videos to a new directory, to ensure the videos
Expaort can still be recognized by the Plavhack system, wou should change the

database original directory.

Please find the original directory in the takle helow, and manually change

Paso 1 \\L it to the new ane,
|_FilePathld |FiIePathName

Import ™
database 1 CiProgram FilesiMUUOISCE_IP
_ 2 CAProgram Files\WUUMESCHE_MPEGA_Hyhrid

Paso 2 -

\E‘W“\
configurati...

\

Mew path: I I

Paso 3

pdate |
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Como configurar conexion de transmision continua 3GPP (usando
teléfonos mdviles del BenQ - Siemens)

Configuracion de sistema

NUUO DVR / NVR server v2.4

CPU: Intel core2 Duo 1.86 GHz
Memoria: 512 DDR RAM

Ethernet: Realtek RTL8168/8111 PCI-E
Disco duro: 160GB

Tarjeta grdfica: ASUS Extreme AX550
Sistema operativo: Windows XP Professional SP2
Teléfono mévil: E81 BenQ - Siemens31

1.1 Configuracion de servidor de NUUO

Paso 1: Vaya a Configuracién y seleccione Servicio de Red.

2807/82/12 PHM10:88: 84
CAM1 352x288

2007/02/12
22:08:04

&t gettng
SavefLoad Configuration

Counting Applcation

Playback Schedule  GUard ST

Wornmr
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Paso 2: Seleccione Servicio 3GPP, y luego haga clic en Inicio.
Nota: En opciones, el puerto seleccionado fiene que ser el mismo que del
celular.

Client Count | 0 2007/02/12

22:01:50

State [P

D) pr—

Server Status: Stapped

-on
Port [554 Default

1.2 Configuracion de teléfono mévil de 3G

1.2.1 E BenQ-Siemens E81
Paso 1: Ir MenU, después Internet
SIFM
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Paso 2: Seleccionar Favoritos.

Paso 4: Configurar direccidn como sigue en el ejemplo.

Ex: risp://61.216.97.69:554/media00.3gp

61.216.97.69:554 es la direccion IP en NUUO NVR o sistema DVR
Puerto: Es el puerto especificado en 3GPP NUUO NVR o sistema DVR
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Paso 5: Guarde configuracion y empiece a reproducir

T GREBE &
#4 fmacca.3gp
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1.2.2 BenQ P50

1. Conexion GPRS
Mensajeria & Vi < 15:12 9

Conectando...

Conectando a: CHT_INTERMET
Conectando a GPRS.

Configuracion

Ty o

MMS 0 elementols).
Nuevo Herram. Cuentas Q El‘

2. Descargue e instale [PLATFORM4] del software.

3. Ejecute consola principal NUUO.

2007/02/12
22:17:34
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4. Pulse [Configuracidn]=>[Servicio de red]-=> [Inicio]

ain |

Live Client Count | 0
Strearming

State [P Gamera User Agent
Remote

Playhack

szszszsz

Sener Status: Stopped Start o
- Onf

Port |554 Default

< oK X Cancel

= Start  Plagback Sehedule  Guurd  Config

5. Abra [PLATFORMA4], presione el botén marcado en rojo.

EeLarrors i Player 3.0 for Pocket PC
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6. [Abrir Url] ingrese la direccidon de risp de la cdmara;
(EX: rtsp://61.216.97.69/media00.3gp—~>canal |
EX: rtsp://61.216.97.69/media01.3gp—~>canal 2
EX: rtsp://61.216.97.69/media02.3gp—~>canal 3)

Platforme Player T;I| w3 04:24 @

-Cpern Ll

Browwse, ..

-Broadcast

Listen to Broadcast...

-Progressive Download

Save As...

Open | Settings 1] Settings 11 | about |
=

Platformd Player Y| ¢ 04:36 ok

7. [Configuracién 1] cambio ajuste y

presiono "OK" MNetwark Settings
[profocolo] TCP Protocol: (@) UDP
[Tamano de Buffer] 60 () TCP

[Tiempo de excedido de conexidn] 103
[Tiempo de excedido para recepcion
de datos] 100

[Filtro de desbloqueo] check

Buffer Size: |60 |sec, EE
Connection TimeOut: | 103 | sec, EE
Data Recept. TimeOut: | 100 |sec, EE

YWideo Settings
Dieblacking Filter Dithering
Zoom and crop in Fullscreen

Open | Settings 1 | Sattings 11| about |
4 ‘.

—_—
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8. Vayase a PLATFORM4, busque y ejecute el video.

-‘-:-_fl"'L-"-TJ'-':I R i Player 3.0 for Pocket PC -‘-:-_;l"'L-"-TJ'-':I R i Player 3.0 for Pocket PC
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